
B  a  z  é  n  o  v  é       f  ó  l  i  e 

ALKORPLAN

M o n t á � n í    n á v o d
 

Kolektiv pracovník�  Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o.
Leden 2010



2



OBSAH
1 BAZÉNOVÝ FÓLIOVÝ SYSTÉM ALKORPLAN................ ............................5

1.1 Bazénové fólie ALKORPLAN a ALKORPLAN SUPER 2000….............. 5
1.2 Dopl� kové materiály............................................................................... 7
1.3 Ná�adí a pom� cky....................................................................................7

2 MONTÁ� BAZÉNOVÉHO FÓLIOVÉHO SYSTÉMU ALKORPLAN.... ..........9

2.1 Technologie spojování fólií..................................................................... 9
2.1.1 Spojování fólií ….............................................................................. 9
2.1.2 Kontrola t� snosti spoje …............................................................. 11
2.1.3 Uzav�ení spoje zálivkou ….............................................................11

2.2 P�ipravenost k montá�i …............................. ........................................ 12
2.2.1 Podkladní konstrukce …................................................................ 12
2.2.2 Pokládka ochranné geotextílie ….................................................. 14
2.2.3 P�ipevn� ní profil�  z poplastovaného plechu …............................. 14

2.3 Montá� bazénové fólie …......................... ............................................. 16
2.3.1 Pokládání fólie u st� ny ….............................................................. 16
2.3.2 Napojení st� n …............................................................................ 20
2.3.3 Pokládka fólie na dno bazénu …................................................... 28
2.3.4 Napojení st� ny na dno ….............................................................. 28
2.3.5 � ešení schodišt�  …...................................................................... 29
2.3.6 Protiskluzová fólie, zna� ení plaveckých drah a vytvá�ení 

ornam� nt�  ..................................................................................... 36
2.4 Montá� dopl � kových za�ízení …........................................................... 36

2.4.1 Zábradlí …..................................................................................... 36
2.4.2 Dopl� ková za�ízení p�i rekonstrukci bazén�  …............................. 37

3 ZÁSADY U�ÍVÁNÍ BAZÉN �  Z FÓLIÍ ALKORPLAN ….............................. 3 8

4 ÚPRAVA VODY, ÚDR�BA BAZÉN �  A � IŠT� NÍ FOLIÍ ALKORPLAN..... 39

4.1 Zp� oby aplikace bazénové chemie ….................................................. 39
4.2 Úprava vody …......................................................................................40

4.2.1 Teplota vody ….............................................................................. 40
4.2.2 Hodnota pH …............................................................................... 40
4.2.3 Alkalita vody ….............................................................................. 41
4.2.4 Tvrdost vody ….............................................................................. 41
4.2.5 Desinfekce vody …........................................................................ 42

4.2.5.1 Látky s obsahem chlóru …......................................................42
4.2.5.2 Látky s obsahem bromu …..................................................... 42
4.2.5.3 Kombinace aktivního kyslíku a tenzid�  ….............................. 42

4.3 Údr�ba bazénu …................................. ............................................... 43
4.3.1 Zazimování bazénu ….................................................................. 43

4.4 � išt� ní fólie …...................................................................................... 43
4.4.1 Nej� ast� jší problémy a jejich �ešení …......................................... 44

4.4.1.1 Zna� išt� ní st� n bazénu u hladiny …....................................... 44
4.4.1.2 Výskyt zelených �as …............................................................45

3



4.4.1.3 Barevné skvrny …................................................................... 45
4.4.1.4 Zbarvení fólie …...................................................................... 47
4.4.1.5 Zvrásn� ní fólie ........................................................................47

5 P�íklady aplikací bazénové fólie ALKORPLAN ….............................. 48

4



1 Bazénový fóliový systém ALKORPLAN

Se zvyšujícím se  standardem bydlení  se  sou� ástí  rodinných  dom�  stále
� ast� ji stává i bazén. Fantazie investor�  se leckdy nespokojí s obdélníkem
nebo  oválem,  vznikají  velmi  � lenité  tvary  bazén�  se  schodišti,  zm� nami
úrovní,  zak�ivenými  okraji,  m� l� inami  a  r� znými  vodními  atrakcemi.
V takových  p�ípadech  nelze  v� bec  vyu�ít  typizované  bazény,  je  t �eba
p�istoupit k vyvlo�kování podkladní konstrukce bazéno vou fólií. 
Velmi  výhodné je pou�ití  bazénové fólie ALKORPLAN i  pro rekonstrukce
starších bazén� , jejich� konstrukce ji� ztratila hydroizola � ní schopnosti nebo
jejich�  povrch  svými  vlastnostmi  ji�  neodpovídá  est etickým  nárok� m
u�ivatele.

Vyu�ití bazénových fólií  se však neomezuje pouze pr o bazény soukromé,
nýbr� zaujímá i výrazný podíl p �i realizaci ve�ejných koupališ�  a bazén� .

Fólie  vytvá�í  nejen  povrchovou  úpravu  v bazénu,  ale  zajiš�uje  i  barevné
�ešení a slou�í sou � asn�  i jako hydroizolace konstrukce bazén� . P�edností
bazén�  provedených z fólií je p�edevším nezávislost hydroizola� ní a nosné
konstrukce –  prakticky  zde  nehrozí  �ádné  riziko  poš kození  hydroizola� ní
vrstvy v d� sledku deformace nosné konstrukce.

Bazénové  fólie  se  dob�e  udr�ují.  Snadným  zp � sobem  lze  provád� t  i
p�ípadné opravy p� i mechanickém poškození.

Spole� nost  DEKTRADE  a.s.  nabízí  široký  sortiment  bazénových  fólií
ALKORPLAN,  v r� zných  barevných  variantách.  Sou� ástí  sortimentu  je  i
dopl� kový materiál tvo�ící s fóliemi kompletní systém. Jedná se p�edevším o
spojovací a ukon� ovací prvky a podkladní vrstvy.

1.1 Bazénové fólie ALKORPLAN a ALKORPLAN SUPER 2000

Bazénové  fólie  ALKORPLAN  (typové  ozna� ení  35 066)  se  vyráb� jí
v tlouš�ce 1,5 mm. Sestávají ze dvou homogenních vrstev m� k� eného PVC
a  nosné  vlo�ky  z polyesterové  tkaniny  vlo�ené  mezi  nimi.  Ob�  vrstvy
m� k� eného PVC jsou vzájemn�  spojeny kalandrováním (válcováním), tak�e
nosná vlo�ka je dokonale zakotvena ve fólii. 

Fólie �ady ALKORPLAN SUPER 2000 (typové ozna� ení 35 216 a 35 217)
mají navíc speciální akrylátovou povrchovou vrstvu, která zabra� uje ulpívání
ne� istot  na  povrchu  fólie  (zejména  na  styku  vodní  hladiny  se  st� nou
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bazénu). Akrylátová vrstva výrazn�  zvyšuje stálobarevnost fólie a odolnost
fólie v�� i mikroorganism� m, usnad� uje � ist� ní a údr�bu.

Bazénové fólie ALKORPLAN jsou vyráb� ny v ší�kách 1,65 m a 2,05 m a
standardní délce 25 m.

Mezi charakteristické vlastnosti bazénových fólií ALKORPLAN a
ALKORPLAN SUPER 2000 pat�í:

· odolnost proti stárnutí
· odolnost proti pov� trnostním vliv� m
· odolnost proti hnilob� , plísním a odpuzuje mikroorganismy
· odolnost proti vlivu UV zá�ení
· sva�itelnost horkým vzduchem
· stálobarevnost

Sortiment bazénových fólií ALKORPLAN

Barva ALKORPLAN
35 066

ALKORPLAN
SUPER 2000

35 216

ALKORPLAN
SUPER 2000

35 217

ALKORPLAN
protiskluzová

fólie
sv� tle modrá + 1) + + 1,2)

modrá „ADRIA“ + 1) + + 1,2)

tyrkysová + 1) + + 1,2)

bílá + 1) + + 1,2)

písková + 1) + + 1,2)

šedá + 1) + + 1,2)

� erná + 1) + + 1,2)

Mozaika Byzanc + 1)

Mozaika tmavá + 1)

Mozaika šedá + 1)

CARRARA + 1)

1) fólie jsou vyráb� ny pouze v ší�ce 1,65 m
2) fólie jsou vyráb� ny v délce 20 m

Parametry bazénových fólií ALKORPLAN

Vlastnost Zkouška se
provádí dle Jednotky ALKORPLAN

35 066

ALKORPLAN
SUPER 2000
35 216,35 217

tlouš�ka DIN 53353 mm 1,5 1,5
objemová hmotnost DIN 53479 kg/m3 1200 1200
pevnost p� i p�etr�ení DIN 53354 N/50 mm 1250 1250
ta�nost p � i p�etr�ení DIN 53354 % 18 18

tvrdost DIN 53505 Shore A
(10 s) 77 77

ohebnost za chladu DIN 53361 °C -25 -25
faktor difúzního odporu EN 1931 23200 23200
rozm� rová stálost (6 hod 80 °C) DIN 53377 % -0,2 -0,2
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Fólie jsou ur � eny pro bazény o teplot �  vody nejvýše 27°C.

Kombinování  r� zn�  barevných fólií  umo� � uje  vytvá�ení  r� zných prvk�  na
povrchu  bazénu  –  nap�íklad  ozna� ování  plaveckých  drah  � ernou  fólií,
vytvá�ení barevných ornament�  na povrchu r� zn�  zbarvenými fóliemi apod.

1.2 Dopl � kové materiály 
· Spojovací  plech  81 170  -  tabule  1  x  2  m  a  p�ipev� ovací  profily

z pozinkovaného plechu tlouš�ky 0,63 mm, na horním líci na válcována
vrstva m� k� eného PVC slo�ením shodného s materiálem fólie, spo dní
líc plechu je lakovaný. 

· Zálivka k zahlazení  spoj�  – zálivka p�íslušné barvy v balení  900 g,
(sv� tle modrá, tyrkysová, bílá, transparentní, modrá ADRIA, � erná).

· Textilie FILTEK 500 g/m2 pro bazény – je ochranná netkaná geotextílie
vyrobená z polypropylénových vláken.

· rozp� rné nýty,  zatloukací  hmo�dinky – p �ipev� ovací  prvky musí  mít
oblou hladkou hlavu.

1.3 Ná� adí a pom � cky
K provád� ní bazénových fólií ALKORPLAN se pou�ívají b � �né nástroje pro
provád� ní hydroizolací z PVC-P.

· P�íklepová vrta� ka
· P�ístroj  ke  sva�ování  horkým  vzduchem  LEISTER  TRIAC  (je  v

sortimentu firmy DEKTRADE)
· Širokošt� rbinová  tryska  ke  svá�ecímu  p�ístroji  široká  20  mm  (je

v sortimentu DEKTRADE)
· Mosazný kartá�  
· Prodlu�ovací kabely - gumové kabely jsou nevhodné, mohou zp� sobit

� erné šmouhy na fólii. 
· Silikonový p�ítla� ný vále� ek ší�ky 40 mm (je v sortimentu DEKTRADE)
· Izolatérský  n� �  s rovnou  i  há � kovou  � epelí   (je  v sortimentu

DEKTRADE)
· N� �ky
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· Provázek s barevným práškem pro vynášení rovných � ar, nejlépe tzv.
š�� rova� ka. Lze pou�ít pouze k �ídový prášek bez oleje. 

· Ocelová  rýsovací  jehla  s jedním  koncem  zahnutým  pro  kontrolu
t� sností spoj�  (je v sortimentu DEKTRADE)

· PE  láhev,  tryska  a  štetec  k  láhvi  pro  nanášení  fóliové  zálivky  (je
v sortimentu DEKTRADE) 

· Had�ík na stírání zálivky
· Plochý št� tec na lepení textilie
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2 Montá� bazénového fóliového systému
ALKORPLAN

Nosná konstrukce bazénu, který se bude izolovat fólií ALKORPLAN m� �e
mít  libovolný  tvar  a  m� �e  být  provedena  z r � zných  materiál�  (beton,
omítnuté zdivo, ocelový plech, d�evo atd.). 

Izolace z bazénové fólie musí být provedena vodot� sn�  od dna a� po okraj
bazénu  nad  hladinou  vody.  V �ádném  p �ípad�  tedy  nelze  nap�íklad
napojovat izolaci st� n z fólie ALKORPLAN na betonové dno s dla�bou apod.

Fólie  je  do  konstrukce  bazénu  voln�  vlo�ena  (vyjma  n � kterých  p�ípad�
popsaných v dalších kapitolách). Upevn� ní fólie se provádí pouze na okraji
bazénu a v p�ípad�  zm� n tvaru konstrukce.

Výsledného vzhledu fólie se dosáhne a� po úplném na pušt� ní bazénu, kdy
voda dotla� í fólii do všech kout� . U velkých plaveckých bazén�  a koupališ�
se doporu� uje vzhled kontrolovat a� po cca 1 m � síci zkušebního provozu.

Bazén musí spl� ovat nejen po�adavek na vodot � snost, ale p�i práci je nutné
mít na pam� ti i po�adavky estetické. P �i montá�i je nutné p �istupovat k práci
s velkou pe� livostí, volit správné �ešení detail�  i celku. V pr� b� hu montá�e je
nutné  dbát  na  to,  aby  povrch  fólie  nebyl  zne� išt� n  neodstranitelnými
skvrnami,  nap�íklad  stopami  po  obuvi  � i  nástrojích.  Pokud  to  situace
dovoluje,  provádí se montá�  bez obuvi.  Vhodné je po u�ívat  ná �adí,  které
nemá � ásti z pry�e (nap �. � erné pry�ové kabely apod.)

2.1 Technologie spojování fólií

2.1.1 Spojování fólií
Fólie  ALKORPLAN  a  ALKORPLAN  SUPER  2000  se  spojují  pomocí
horkovzdušného  p�ístroje  -  sva�ováním.  Ke  sva�ování  se  pou�ívá  ru � ní
p�ístroj LEISTER TRIAC s tryskou širokou 20 mm. Teplota horkého vzduchu
p�i sva�ování se zpravidla pohybuje od 350°C do 450°C v záv islosti na vn� jší
teplot�  a druhu podkladu. Ší�ka svaru je 30 mm. Sva�ované plochy musí být
suché a � isté.

Jednotlivé � ásti  fólie se pokládají  tak, aby nedocházelo k nepravidelnému
pnutí  fólie  a  vzniku  ne�ádoucího  zvln � ní.  Fólie  pokládáme  s p�esahem
100 mm. 

P�i pokládce se obvykle jednotlivé � ásti fólie nejprve pracovn�  bodov�  sva�í
(nabodují)  p� i  vnit�ním  okraji  p�esahu  tak,  aby  v p�ípad�  nesprávného
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umíst� ní  bylo  mo�né  � ásti  fólie  rozpojit.  Teprve  po  kontrole  správného
umíst� ní lze p�istoupit k vytvo�ení spojitého vodot� sného svaru. 
P�i  realizaci menších bazén�  m� �e zkušený izolatér od bodování  upustit,
p�edejde tak p�ípadnému riziku prokreslení bodování po napnutí fólie tlakem
vody.

P�i  sva�ování  se  tryska  vede  mezi  p�esahy  � ástí  bazénové  fólie  tak,  �e
p�ední hrana trysky svírá s okrajem fólie úhel cca 60 stup��  a tryska asi 2
mm vy� nívá  zpod  okraje  fólie.  Nah�áté  p�esahy  fólie  se  k sob�  p�itla� ují
vále� kem ze  silikonové  pry�e.  Vále � ek  se  pohybuje  t� sn�  p�ed  p�edním
okrajem trysky  rovnob� �n �  s ním.  Aby  se  zamezilo  vytvá�ení  záhyb� ,  je
t�eba vále� kem tla� it  v�dy od vnit �ní strany spoje k vn� jší.  Doporu� ujeme,
aby pracovník stál p� i sva�ování v�dy na fólii, která je ve spoji dole.

Schéma 1. Práce s horkovzdušným p � ístrojem a vále � kem.

P�ed zapo� etím sva�ovacích prací se doporu� uje provést zkoušku sva�ení
vzork�  fólie mimo bazén a podle ní správn�  nastavit teplotu p�ístroje. P�íliš
vysoká teplota vede ke spálení fólie, které se projeví ztmavnutím a tvorbou
� erných škvark� . Nízká teplota nezaru� í spojitý vodot� sný a pevný spoj.

Usazeniny, které se tvo�í b� hem sva�ování na tryskách, je t�eba pravideln�
odstra� ovat pomocí mosazného kartá� e. Ocelový kartá�  zp� sobí zaost�ení
hran p�ední strany trysky a následné potí�e. Ocelový kartá �  by navíc mohl
zanechat t� �ko odstranitelné skvrny od rzi na povrchu fólie. 
� išt� ní  provádíme  mimo  bazén,  v opa� ném  p�ípad�  by  mohlo  dojít
k pevnému  ulp� ní  škvark�  k povrchu  fólie  a  jejímu  estetickému
znehodnocení.
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Foto 1. Nava � ování fólie na profil z poplastovaného plechu

2.1.2 Kontrola t � snosti spoje
Po ukon� ení sva�ovacích prací musí být provedena kontrola t� snosti spoj� .
Kontrola se provádí rýsovací jehlou pro kontrolu svar� . Net� sná místa spoje
je t�eba uvolnit, dob�e nah�át horkým vzduchem a znovu sva�it. Oprava se
provádí ihned, nedoporu� uje se místa ozna� ovat kreslenými zna� kami, které
by se mohly p�i oprav�  zapéci do fólie.

2.1.3 Uzav� ení spoje zálivkou
Zkontrolované  pop�ípad�  opravené  spoje  se  nakonec  uzav�ou  zálivkou.
Zálivka nesmí být pou�ita jako ut � sn� ní zjišt� ných vad p�i zkoušce jehlou.
Zálivka slou�í pouze k vyhlazení spoje, nelze spolé hat na to, �e by zálivka
zvyšovala hydroizola� ní bezpe� nost spoje.
Zálivka  se  nanáší  pomocí  polyetylénové  láhve  s tryskou.  P�ed  prvním
provád� ním zálivky doporu� ujeme mimo bazén provést zkoušku konzistence
a shodnosti barvy. 
Spoje  je  nutné  zbavit  ne� istot  a  p�ípadn�  vysušit.  V pr� b� hu  provád� ní
zálivky se nesmí na staveništi prášit (pozor na vítr). P�i provád� jí svislých a
šikmých ploch je nutné chytat p�ípadné odkápnutí zálivky do had�íku.
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Foto 2.  Provád � ní pojistné zálivky

2.2 P� ipravenost k montá�i 

2.2.1 Podkladní konstrukce
Podkladní konstrukce bazénu plní statickou funkci.
Nosná konstrukce musí  být  chrán� na proti  p� sobení  podzemní  vody.  To
znamená,  �e  v místech,  kde   je  základová  spára  bazé nu  pod  hladinou
spodní vody nebo vody, která se m� �e hromadit v zásypu výkopové jámy,
musí být vn� jší líc bazénové konstrukce chrán� n ú� inným hydroizola� ním
systémem. 
U betonu,  zdiva  a  omítky  musí  být  jako  pojivo  pou�i t  cement,  nesmí  se
pou�ít vápno. 
V p�ípad�  d�ev� ných konstrukcí smí být pro ochranu d�eva pou�ity pouze
impregna� ní prost�edky na bázi solí.
Pevnost podkladní konstrukce musí být taková, aby v ní dostate� n�  dr�ely
spojovací prvky (nap�. rozp� rné nýty, hmo�dinky). 

Dno bazénu by m� lo mít  sklon cca 1-2% a pokud se bazén vyprazd� uje
� erpáním, doporu� ujeme vytvo�it sní�eninu pro dokonalé vybrání zbylé vody.
Ta se výhodn�  vyu�ije pro odvod p �ípadného kondenzátu nebo jiné vlhkosti
pod fólií.
Bazénová fólie ALKORPLAN nesmí p� ijít do kontaktu s plochami opat�enými
asfaltovými  výrobky  (nát� ry,  pásy,  tmely),  s výrobky  obsahujícími  olej,
s chlorkau� ukovými  nát� ry.  Dostate� nou  separaci  od  uvedených
nebezpe� ných povrch�  zabezpe� í textilie.
 
P� ed  pokládkou  fólie  musí  být  ve  dn �  a  st � nách  p �esn�  osazeny
všechny prvky p � íruby pro technologická za � ízení. P� íruby musí lícovat
p� esn�  s povrchem konstrukce.
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Plochy, na které je pokládána fólie, musí být rovné, hladké a bez ne� istot,
nesmí obsahovat ostré hrany a výstupky. 
Bazénová  fólie  ALKORPLAN  musí  být  podlo�ena  textili í  FILTEK.  � ím
drsn� jší  bude  povrch  podkladu,  tím  v� tší  by  m� la  být  gramá�  textilie.
Minimální plošná hmotnost ochranné podkladní textilie je 500 g/m2. 
Je  t�eba  po� ítat  s tím,  �e  oblé  nerovnosti  nijak  nesní�í  hydroi zola� ní
bezpe� nost fólie, ale do povrchu fólie se dokonale propíší. Tedy p�i sanaci
bazén�  s obkladem, pro kterou je bazénová fólie ideální,  bude v povrchu
fólie znatelný rastr obkladu. V tomto p�ípad�  je vhodné fólii podlo�it deskami
extrudovaného polystyrénu tlouš�ky 30 mm p�ekrytého textilií.
V p�ípad�  dna  se  zna� n�  rozrušeným  povrchem  je  nutné  nejprve  dno
vyrovnat nivela� ní st� rkou.
Zvýšené opatrnosti je nutné dbát p�edevším p�i vrtání otvor�  pro ukotvení
fólie. Ne� istoty vznikající p�i vrtání se musí zachytávat vysava� em.
 

Foto 3. Prokreslení staré dla�by na povrch fólie.

Podkladní  konstrukci  je  t � eba  po  vyrovnání  a  vy � išt � ní  desinfikovat
vhodným  prost � edkem,  doporu � ujeme  pou�ít  nap � íklad  Savo  proti
plísním. Podkladní ochranná textilie musí být také p� ed pokládkou fólie
ošet � ena post � ikem dlouhodob �  p� sobícího desinfek � ního prost � edku,
aby  se  zabránilo  mno�ení  mikroorganism �  a  tvorb �  plísní  za
bazénovou  fólií.  Pro  textilii  FILTEK  doporu � ujeme  p � ípravek  Tetra
FungiStop  (nezam � nit  s p � ípravkem Fungistop  spole � nosti  Colorlak).
Pokládku fólie lze zahájit po zaschnutí prost � edku.

Pokud  je  to  mo�né,  doporu � ujeme  z nejni�šího  bodu  dna  podkladní
konstrukce  odvád� t  p�ípadný  kondenzát.  K tomu  je  vhodné  z�ídit
„odkalovací“ vtok v podkladní konstrukci. Ten musí být ú� inn�  chrán� n proti
vtla� ení bazénové fólie. Tento vtok ve dn�  pod bazénovou fólií bude zárove�
slou�it pro detekci p �ípadného poškození fólie.
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2.2.2 Pokládka ochranné textilie
B� �n �  se pou�ívá bazénová textilie FILTEK s plošnou hmot ností 500 g/m2,
jsou-li nerovnosti podkladu v� tší, je t�eba pou�ít textilii v � tší gramá�e, nebo
vhodným zp� sobem upravený podklad. 

P� í� ezy  textilie  se  pokládají  k sob �  na  sraz.  Textilie  se  k podkladu
upev� ují lepením, na okrajích bazénu lze textilii upevnit vlo�ením pod profily
z poplastovaného plechu. 

Pou�ívá se kontaktní lepidlo nap �. CHEMOPRÉN. Lepidlo se nanáší pouze
na podklad,  textilie  se musí  p�ilo�it  d �ív,  ne�  lepidlo  zaschne.  P �i  lepení
textilie nesmí dojít k jejímu vytahání, proto se doporu� uje nesna�it se okraj
textilie srovnat s n� kterou hranou � i okrajem plechu a všude nechat p�esah,
který se po p� ilepení a uhlazení textilie od�ízne. P�i nanášení lepidla je t�eba
dbát  na  to,  aby  se  nepot�ísnila  lícová  strana  textilie,  fólie  ALKORPLAN
nesmí p�ijít do p�ímého kontaktu s lepidlem. P�ed pokládkou fólie musí být
odv� tráno rozpoušt� dlo z lepidla.

Textilii na st� nu lepíme v ploše bodov�  (pou�ité mno�ství lepidla a rozsah
nanášení  musí  zajistit  stabilizaci  textilie)  a  na  okrajích  p�í�ez�  textilie
souvislým pruhem lepidla ší�ky 30 - 40 mm. Na dn�  bazénu textilii zpravidla
upev� ujeme pouze podlepením okraj�  textilie,  lepení  textilie  v ploše není
nutné. 
Spoje textilií se p�elepí 50 mm širokou páskou (kobercová páska, izolepa).
Páska spoj pojistí proti nahrnutí textilie tlakem vody a vzniku vlnky v míst�
spoje textilie.

P�i ukon� ení textilie v kout�  a u dna je nutné po� ítat s rozta�ením textilie
v d� sledku  tlaku  vody.  V  koutu  je  t�eba  textilii  za�íznout  cca  1  cm p�ed
hranou  podkladu,  aby  po  napušt� ní  vody  nedošlo  k nahrnutí  textilie  do
koutu.

2.2.3 P� ipevn � ní profil �  z poplastovaného plechu
Kotvení  fólie  je  zpravidla  provád� no  pomocí  profil�  z poplastovaného
plechu. Jedná se o pozinkovaný ocelový plech, který má na jedné stran�
naválcovanou vrstvu PVC-P.
Profily  se  vyráb� jí  ohýbáním  plechu  do  po�adovaného  tvaru  dle  tvaru
bazénu.  Ke  zpracování  lze  pou�ít  b � �né  klempí �ské  stolní  n� �ky  a
ohýba� ku. Okraje profil�  se musí ztu�it ohybem o cca 20° ší �ky 5 mm, ohyb
je nato� en k podkladu.
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Schéma  2.  P � íklady  tvar �  nej � ast � ji  pou�ívaných  profil � . Aplikace
jednotlivých profil�  je patrná z následujícího textu.

Kotvení plechových profil�  k podkladu se provádí zatloukacími rozp� rnými
nýty  nebo  zatloukacími  hmo�dinkami  (nýty  mají  vhodn � jší  tvar  hlavy).
Kotevní  prvky se umís�ují  po vzdálenosti  nejvýše 250 mm. V p�ípad� ,  �e
kotvíme profil tvaru L je vhodné nýty umístit st�ídav�  do jednotlivých ramen
profilu.
Mezi jednotlivými profily se vynechává spára ší�ky 5 mm umo� � ující dilataci.

Schéma 3. Zp � sob kotvení profilu tvaru L.

P�ipevn� ní  profilu  provádíme  od  jeho  st�edu,  nýty  sm� rem  ke  kraj� m
upev� ujeme  mírn�  šikmo,  aby  byl  profil  napínán  a  nehrozil  vznik
ne�ádoucího zvln � ní plechu.
V p�ípad�  zak�ivených st� n bazénu je nutno jedno rameno plechového L
profilu nast� ihnout, aby bylo umo�n � no provést po�adované zak �ivení. 
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2.3 Montá� bazénové fólie

Fólie bazénového systému ALKORPLAN jsou na podklad voln�  pokládány,
kotvení se provádí pouze na hran�  bazénu a p�i �ešení n� kterých detail� .
P�i  pokládce  fólie  je  nutné  dbát  na  to,  aby  spoje  jednotlivých  fólií
neprocházely místy upevn� ní technologických za�ízení.

2.3.1 Pokládání fólie na st � ny
Fólie se upev� uje v horizontálních pruzích, aby vzhled st� ny nebyl narušen
jednotlivými  svary.  Horizontální  pokládání  vy�aduje  i  mén�  sva�ovaných
spoj� . Pokud je p�i horizontálním pokládání bazén hlubší ne� je ší �ka fólie,
pak je nutné sva�it k sob�  dva pruhy fólie. Sva�ení fólií provádíme zpravidla
mimo  bazén  na  rovné  � isté  ploše.  Pak  lze  s výhodou  vyu�ít  sva �ovací
automat. Sva�enou fólii upev� ujeme na st� nu tak, aby svar byl nato� en ke
dnu. Mno�ství svar �  lze minimalizovat volbou fólie vhodné ší�ky.

P�i upev� ování fólie je pot�ebné fólii k podkladu nejprve pracovn�  p� ichytit (k
poplastovaným  profil� m  bodov�  p�iva�it,  nýty  zasunout  do  otvoru  bez
zatlu� ení h�ebu) a a� po dokon � ení celé st� ny, kdy je mo�né zkontrolovat
zda je st� na správn�  napnuta, definitivn�  p�ipevnit.

V p�ípad�  hranatých bazén�  s rovnými st� nami se fólie upev� uje pouze na
okraji bazénu.
Upev� ování  fólie  provád� jí  nejmén�  dva,  zpravidla  však  t� i  pracovníci  –
jeden pracovník fólii kotví nebo p�iva�uje na poplastované profily, ostatní fólii
narovnávají, aby byla dokonale vypnutá a nedocházelo k následnému vzniku
vln.
Oblo�ení st � n bazénu musí být provedeno s p�esahem min. 150 mm na dno
bazénu, aby bylo mo�né pozd � ji provést p�iva�ení k fólii na dn�  bazénu.

V p�ípad�  oválných bazén�  je problematické provést dokonalé napnutí fólie
podle  obrysu  bazénu.  Z tohoto  d� vodu  se  fólie  st� ny  kotví  i  u  dna  na
koutovou lištu. Pokládku provádíme postupným st�ídavým p�iva�ováním fólie
k okraji  a  ke  dnu  bazénu.  Fólii  je  nutné  d� kladn�  napínat,  nap�íklad
sválcováním od okraje bazénu sm� rem ke dnu. 

Jsou-li na st� nách tvarové zm� ny, pou�ijí se profily z poplastovaného plechu
i  v ploše st� ny.  Fólii  mezi  jednotlivými  plechy je  nutné d� kladn�  vypnout
(pomocník svá�e� e fólii uhladí dlaní nebo vále� kem a p�idr�í).
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Foto 4. Provád � ní st � ny bazénu.
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Upevn� ní  bazénové fólie  na okraji  bazénu m� �e  být  provedeno n � kolika
r� znými zp� soby:

Upevn� ní fólie k podkladu nýty
Tento zp� sob je vhodný pro bazény do hloubky cca 1,4 m. Fólie se p�ehrne
cca 50 mm p�es okraj bazénu a okraj fólie se k podkladu nakotví rozp� rnými
nýty po vzdálenosti 150 mm.

Schéma 4. Okraj bazénu � ešený nakotvenou fólií.  1 – textilie FILTEK, 2 –
fólie ALKORPLAN, 3 – zatloukací nýt, 4 – lepidlo na dla�bu, 5 – spárovací
tmel, 6 – dla�ba.
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Upevn� ní fólie na poplastovaný profil tvaru L
V tomto p�ípad�  se na hranu bazénu nakotví profil z poplastovaného plechu
tvaru L 60/20 na který se nava�í fólie. Fólie musí být nava�ena a� do konce
poplastovaného plechu, aby bylo zabrán� no vniknutí  vody pod fólií  a�  ke
kotvícím nýtum, které by tímto mohli zkorodovat. Fólie je tak zata�ena pod
dla�bu, spára mezi fólií a dla�bou je ut � sn� na pru�ným tmelem.

Schéma 5. Okraj bazénu s fólií kotvenou na poplasto vaný L profil.  1 –
textilie FILTEK, 2 – fólie ALKORPLAN, 3 – zatloukací nýt, 4 – lepidlo na
dla�bu, 5 - spárovací tmel, 6 – dla�ba, 7 – profil L 60/20 z poplastovaného
plechu.
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Upevn� ní fólie na st� novou lištu
Poplastovaná lišta je nakotvena na svislou plochu st� ny t� sn�  pod okrajem
dla�by a na ní  je nava �ena fólie.  Spára mezi  fólií  a dla�bou je vypln � na
pru�ným tmelem.
Fólie musí být nava�ena a� do konce poplastované lišty, aby bylo zabrán � no
vniknutí vody pod fólií a� ke kotvícím nýtum, které  by tímto mohli zkorodovat.
Toto  �ešení  se  pou�ívá  v p �ípadech,  kdy  nelze  odstranit  dla�bu.  Hrana
bazénu musí být alespo�  100 mm nad hladinou vody.

Schéma 6. Okraj bazénu s fólií kotvenou na st � novou lištu.  1 – textilie
FILTEK, 2 – fólie ALKORPLAN, 3 – zatloukací nýt, 4 – lepidlo na dla�bu, 5 -
spárovací tmel, 6 – dla�ba, 7 – st � nová lišta z poplastovaného plechu.

Zp� soby spojení  pás�  v rohu a napojení  na dno jsou popsány v kapitole
2.3.2 a 2.3.4.

2.3.2 Napojení st � n
V míst�  styku dvou st� n se provádí svar fólií izolující jednotlivé st� ny. Tento
spoj je mo�né provést více zp � soby, jejich pou�ití se �ídí p�edevším velikostí
bazénu. 
První zp� sob je vhodný p�edevším pro menší bazény. Tento zp� sob je h�� e
proveditelný, proto se p�íliš nepou�ívá. Fólie v � tšinou z delší st� ny bazénu
se ukon� í v kout�  (za�ízne se cca 20 mm od hrany koutu), fólie kratší st� ny
se polo�í s p �esahem cca 150 mm na delší st� nu. Fólie z kratší st� ny se
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mírn�  vypne a fólie se sva�í.  Vypnutí fólie je nutné z d� vodu dotvarování
izolace v d� sledku tlaku vody po napušt� ní bazénu.

Schéma 7. Napojení fólií v kout � .

Druhý zp� sob je ur� en p�edevším pro v� tší bazény a zejména pro bazény
kde je nutné uva�ovat,  �e bazén bude vypušt � n.  Tento zp� sob �ešení je
nej� ast� ji pou�ívaný.
Fólie na obou st� nách se ukon� í v kout� , za�ízne se cca 20 mm od hrany
kouta. Fólie se nakotví rozp� rnými nýty, které se umís�ují cca  40 - 50 mm
od kraje fólie ve vzdálenostech cca 400 mm. Nejprve se p�edvrtá díra pro nýt
ve st� n�  bazénu, fólie se propíchne šídlem tak, aby otvor v ní byl o n� co
dále od kouta  ne� otvor v podkladu. Po navle � ení nýtu do fólie a zara�ení
do otvoru ve st� n�  se tak fólie dopne. Nýty je t�eba zatlouci jen lehce bez
zara�ení h �ebík� , aby šly vyjmout. Teprve po osazení všech nýt�  a kontrole,
zda je fólie dokonale vypnutá lze nýty definitivn�  zatlouci.
Z okraje fólie za nýtem je t�eba vy�íznout oblouk tak, �e u nýtu z � stane cca
15 mm fólie. Tím se zabrání zvln� ní fólie za nýtem v d� sledku vypnutí fólie. 
Kout pak p�ekryjeme pruhem fólie ší�ky cca 300 mm a sva�íme.
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Schéma 8. Napojení fólií v kout �  pomocí pásu fólie.

Vnit�ní  kout  na  okraji  bazénu  se  provede  pomocí  vý�ezu  fólie  tvaru
� tvrtkruhu, takové velikosti, aby p�ekrýval kout a umo�nil provedení svaru,
podrobnosti viz obrázek. Vý�ez se nava�í na kout.

Schéma 9. Opracování detailu koutu u okraje bazénu.
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Vnit�ní kout u dna bazénu se vytvo�í z fólie zakrývající kout. Tento pruh fólie
by  m� l  p�esahovat  o  150 mm patu  st� ny  bazénu.  Opracování  detailu  je
mo�né  provést  n � kolika  zp� soby,  jejich  volba  závisí  p�edevším  na
zkušenosti izolatéra.

Zp� sob  I ,  dle  Schéma 10  a  Foto  5:  Pruh  fólie  tvo�í  v rohu vlnu,  kterou
� áste� n�  prost�ihneme. Po prost�i�ení p �elo�íme rohy fólie na jednu stranu a
na fólii nakreslíme rysku ve vzdálenosti 30 mm od p�ehybu. Rohy p�elo�íme
na druhou stranu a zakreslíme rysku v míst�  p�ehybu.  Fólii  podle t� chto
rysek zast�ihneme. Takto upravené okraje se sva�í.  V koutu je nutné fólii
více nah�át a více stla� it (st�enkou no�e), aby došlo k d � kladnému spojení.

Foto 5.  Správn �  provedený kout, zp � sob I.

Zp� sob  II ,  dle  Schéma 11:  Vlnu  v rohu  p�imá� kneme k jedné  st� n�  dle
Schéma 11-2 a fólii nast�ihneme rovnob� �n �  s diagonálou a� k ohybu fólie.
Vlnu  sklopíme  na  dno  a  v diagonálním  ohybu  ji  prost� ihneme  cca  do
vzdálenosti  40  mm  od  koutu.  Odst�ihneme  � ást  fólie  vymezenou  t� mito
st�ihy.  Rozlo�ený  tvar  st �ih�  a  ohyb�  je  uveden  na  Schéma  11-a.  P�i
sva�ování  fólie  se  nejprve  sva�í  okraje  p�í�ezu  a  pak  diagonála.  V koutu
doporu� ujeme fólii nah�át a stla� it (st�enkou no�e), aby došlo k optickému
vyhlazení spoje v míst�  kde jsou t� i vrstvy fólie na sob� .

Zp� sob III , dle Schéma 12 a Foto 6: Zp� sob je velmi podobný p�edchozímu,
odlišuje  je  p�edevším  tvarem  st� ihu  v jeho�  d � sledku  není  výsledný
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diagonální  svar  p�ímý,  ale  mírn�  zalomený.  Odlišnosti  od  p�edchozího
zp� sobu jsou patrné na Schéma 12.

Foto 6.  Správn �  provedený kout, zp � sob III.
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Schéma 10. Postup opracování detailu koutu u dna ba zénu, zp � sob I.
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Schéma 11. Postup opracování detailu koutu u dna ba zénu, zp � sob II.
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Schéma 12. Postup opracování detailu koutu u dna ba zénu, zp � sob III.

27



2.3.3 Pokládka fólie na dno bazénu
Fólie izolující dno se voln�  pokládají a za�ezávají se cca 20-30 mm od st� n
bazénu (vyjma p�ípadu zaoblených bazén�  s osazenou koutovou lištou viz
kapitola 2.3.4 p�ípad c).
Pruhy fólie pokládáme dle osy symetrie bazénu. P�esahy jednotlivých fólií
pokládáme tak, aby svary byly  odvráceny od hlavního p�ístupu k bazénu,
tímto dosáhneme lepšího vzhledu bazénu.
V p�ípad� , �e dno bazénu je ve velkém spádu (nad 30°), dopor u� uje výrobce
upevnit fólii k podkladu v nejvýše polo�eném míst � . P�ipevn� ní se provede
rozp� rnými nýty po vzdálenosti 200 mm.

Schéma 13. Kotvení fólie u spádovaného dna.

2.3.4 Napojení st � ny na dno
Napojení st� ny a dna se standardn�  provádí tak, �e se okraje dna podsunou
pod p�esahy fólie která je zav� šena na st� nách. Fólie izolující dno bazénu
nesmí dosahovat a� do koutu, aby p �i napušt� ní nedošlo k nahrnutí fólie a
vzniku vlnek. Fólie se za�ízne v závislosti na ploše dna cca 20-30 mm od
st� ny bazénu. P� i sva�ování fólií izolující st� ny a dno se fólie ze st� ny uhladí
a v p�echodu na dno se nechá malý oblouk (polom� r cca 20 mm), aby po
napušt� ní  bazénu nedošlo k zvln� ní fólie (tlak vody dotla� í fólii k podkladní
konstrukci). 

V p�ípad�  izolace bazén�  se zak�ivenými st� nami nebo v p�ípad�  vyšších
estetických po�adavk �  se provádí napojení st� ny a dna zata�ením fólie ze
st� ny pod fólii izolující dno. Svar pak probíhá p�esn�  v míst�  koutu. Dno se
rovn� � zast �ihne cca 20 mm od st� ny bazénu, fólie se podvle� e pod dno,
mírn�  se  vypne  a  fólie  se  sva�í.  Sva�ovací  p�ístroj  musí  být  vybaven
pravoúhlou  tryskou  ší�ky  20  mm.  Tento  postup  vy�aduje  práci  velmi
zkušeného izolatéra, jeliko� je horší p �ístup ke spoji sva�ovacím p�ístrojem. 

Odlišný zp� sob napojení dna na st� nu (viz následující obrázek varianta c) je
mo�né  pou�ít  v p �ípad�  zaoblených  bazén� .  Do  styku  st� na-dno  je
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upevn� na koutová lišta s nava�enou fólií ze st� ny. Fólii ze dna nava�íme na
lištu s p�esahem cca 20 mm na st� nu bazénu. P�i pokládání je nutné dbát na
d� kladné napnutí fólie izolující dno.

Schéma  14.  R � zné  zp� soby  napojení  st � ny  na  dno.  A  –  p�ípad  pro
bazény s p�ímými st� nami,  fólie dna je podsunuta pod fólii  ze st� ny;  B –
zp� sob vhodný pro bazény p�ímé i zaoblené, dno p�ekrývá fólii ze st� ny; C –
varianta napojení st� ny a dna oblých bazén�  s koutovou lištou.

2.3.5 	 ešení schodišt �
Je-li  p�ístup  do  bazénu  zajišt� n  schody,  je  nutné  bazénovou  fólii
k jednotlivým stup�� m kotvit.

V p�ípad�  p�ímých  stup��  pou�ijeme  poplastované  lišty  pouze  na  boky
schodišt�  a hrany stup�� . V tomto p�ípad�  je nutné, aby kout mezi stupn� m
a podstupnicí byl skute� n�  p�ímý, i v p�ípad�  drobného zak�ivení by mohlo
dojít ke vzniku vln na povrchu fólie.
Na  hrany  jednotlivých  stup��  a  kouty  � i  hrany  mezi  stupn� m  a  st� nou
bazénu se p�ipevní lišty z poplastovaného plechu tvaru L 50/50 (viz Schéma
15). Na lišty nejprve nava�íme fólii ze st� ny bazénu. Fólii nava�íme na ob�
ramena profilu (viz Schéma 16). Na schod postupn�  pokládáme pruhy fólie
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zakrývající stupe�  a podstupnici. Pruhy fólie kryjící stupn�  musí být cca o 20
mm širší (na ka�dou stranu) ne� je ší �ka stupn� . Pokládka za� íná od dolního
stupn� .  Fólii  nava�íme  nejprve  na  hranu  stupn�  plným svarem,  pak  fólii
vypneme podle koutu stupe� -podstupnice a bodov�  ji k profil� m p�iva�íme.
Pak fólii vyrovnáme na podstupnici, bodov�  ji k ní p�iva�íme a nakonec horní
okraj  fólie  p�iva�íme  plným svarem k hran�  stupn� .  Upevn� ní  pruhu fólie
dokon� íme  provedením  vodot� sných  svar�  20  mm  širokých  p�esah�  na
st� nu  bazénu  (viz  Schéma  17).  Nakonec  se  na  stupn�  nava�í  pruhy
protiskluzové fólie (viz kapitola 2.3.6).

Schéma 15.  Provád � ní  schodišt �  s p� ímými  hranami  -  osazení  profil�
z poplastovaného plechu.
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Schéma 16.  Provád � ní  schodišt �  s p� ímými  hranami  –  nava�ení  st� n
bazénu na poplastované profily.

Schéma 17. Provád � ní schodišt �  s p � ímými hranami  – nava�ení
jednotlivých pás�  na stupn� .
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Schéma 18. Provád � ní schodišt �  s p � ímými hranami  – nava�ení
protiskluzové fólie.

V p�ípad� , �e podstupnice není p �ímá (postup lze samoz�ejm�  pou�ít i pro
p�ímé  schody),  upev� uje  se  koutová  lišta  i  do  koutu  mezi  stupn� m  a
podstupnicí. Na profily se nava�í fólie ze st� ny (viz Schéma 19).
Nejprve se p� ipevní fólie na podstupnici a poté i pruh fólie na stupe�  (viz
Schéma 20). Pruhy kryjící stupe�  se vytáhnou cca 20 mm na st� nu a na
podstupnici (viz Schéma 21).
Po dokon� ení schodišt�  se nava�í protiskluzová fólie (viz kapitola 2.3.6).. 

32



Schéma 19. Provád � ní schodišt �  se zak� ivenými hranami  – napojení
fólie ze st� ny.

Schéma 20. Provád � ní schodišt �  se zak� ivenými hranami  – nava�ení
fólie na podstupnice.
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Schéma 21. Provád � ní schodišt �  se zak� ivenými hranami  – nava�ení
fólie na stupn� .

Schéma 22. Provád � ní schodišt �  se zak� ivenými hranami  – nava�ení
protiskluzové fólie.

Alternativn�  je mo�né fólii zarovnávat zárove �  se všemi hranami schodišt� .
V tomto p�ípad�  je  však vhodné v míst�  p�echodu stupn�  na podstupnici
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ponechat fólii v míst�  zlomu v� tší a nava�it ji na st� nu tak, jak je uvedeno na
schéma 23. 

Pozn.: Kouty se i v tomto p�ípad�  provád� jí dle postupu popsaného výše.

Schéma 23. Izolace stupn �  a podstupnice se zarovnáním fólie s hranou
schodišt � .

V p�ípad�  všech  st�íhaných  okraj�  fólie,  které  jsou  zarovnány  s hranami
schodišt�  doporu� ujeme  provést  jejich  vyhlazení.  Sva�ovacím  p�ístrojem
oh�íváme �ezaný okraj fólie na hran�  schodu a tlakem vále� ku ji  zárove�
zahladíme, viz foto 7.

Foto 7. Zaoblení st � íhaného okraje fólie na hran �  schodu.
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2.3.6 Protiskluzová  fólie,  zna � ení  plaveckých  drah  a  vytvá � ení
ornament �

Tyto prvky provádíme z p�í�ez�  fólií, které se nava�í na povrch provedené
fólie.
Veškeré  p�í�ezy  musí  být  po  celém  obvodu  vodot� sn�  nava�eny,  p�ed
dokon� ením je nutné dokonale vytla� it z dutiny pod p�í�ezem vzduch. 

2.4 Montá� dopl � kových za � ízení
Napojení  dopl� kových  za�ízení  jako  jsou  trysky,  skimmery,  odp�� ova� e,
výtoky, madla, podvodní reflektory atd. (vyjma prvk�  umíst� ných ve dn� ) na
bazénovou fólii  provádíme a�  po dokon � ení  izolace bazénu a � áste� ném
napušt� ní. Za�ízení nesmí procházet místy svar�  fólií.
Veškeré � ásti t� chto za�ízení, které jsou osazeny v konstrukci bazénu musí
být  osazeny  p�esn� ,  jinak  je  jen  velmi  obtí�né  dosáhnout  vodot � sné  a
esteticky  p�ijatelné  napojení  fólie.  P� i  p�evzetí  pracovišt�  je  tedy  nutné
provést kontrolu a p�ípadné nedostatky nechat odstranit.

Bazén nejprve � áste� n�  napustíme minimáln�  do výšky cca 300 mm. Takto
dosáhneme  vypnutí  fólie  a  zabráníme  tak  pozd� jšímu  zvln� ní  fólie  nad
prostupem vlivem  dotvarování  fólie  hmotností  vody.  Napušt� ní  je  mo�né
provést cca 1 hodinu po dokon� ení zálivky spoj� .
Do fólie se pro�íznou otvory pro prostupující za�ízení. Teprve pak je mo�no
osadit technologická za�ízení. 
Za�ízení  se k bazénové  fólii  upev� ují  na  principu  volné  a  pevné  p�íruby.
V� tšina  systémových  výrobk�  zpravidla  obsahuje  v sad�  jednotlivé
komponenty pro napojení k fólii.
Nikdy se nelze spoléhat  na t� snící  tmel.  V p�ípad�  drobných nep�esností
v rovinnosti  p�írub  nebo  jejich  osazení  do  podkladní  konstrukce  je  t�eba
pou�ít siln � jší t� sn� ní ze silikonové pry�e. Platí ale, � ím v� tší p�esnost, tím
mén�  problém� .
Jiná  ne�  systémová  �ešení  je  nutné  konzultovat  s dodavatelem  fólie.
P�íklady n� kterých t� chto �ešení jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2.4.1 Zábradlí
Zábradlí se upev� uje na principu volné a pevné p�íruby. P�ed montá�í fólie
se  do  st� ny  bazénu  zabuduje  kotevní  ocelová  deska  s p�edp�ipravenými
závity. Závity musí být ze spodu vodot� sn�  uzav�eny. Tato deska m� �e být
do konstrukce zabetonována nebo nakotvena kotevními šrouby. Na pevnou
p�írubu je nalepeno t� sn� ní ze silikonové pry�e. Po � áste� ném vypnutí fólie
se fólie v míst�  otvor�  pro šrouby propíchne. Podle tvaru volné p�íruby se ze
silikonové  pry�e  vy �ízne  t� snící  podlo�ka.  Volná  p �íruba  se  s t� snící
podlo�kou pevn �  sešroubuje s pevnou p�írubou. 
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Schéma 24. Schéma upevn � ní zábradlí. 1 - fólie ALKORPLAN, 2 – textilie
FILTEK, 3 – t� sn� ní ze silikonové pry�e, 4 – pevná p �íruba, 5 – volná
p�íruba, 6 – šroub, 7 – zábradlí. Všechny kovové prvky jsou vyrobeny
z nerezové oceli.

2.4.2 Dopl � ková za � ízení p� i rekonstrukci bazén �
Obvykle  je  t�eba  p�izp� sobit  se  p� vodnímu  �ešení  technologie.  Pak
nevysta� íme  se  systémovými  prvky  a  je  nutné  vyrobit  nové  � ásti
z nerezového plechu.
P�íklad principu t� chto �ešení je patrný z následujícího obrázku. 
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Schéma 25. Schéma p � ívodu vody p � i rekonstrukci bazénu . 1 - fólie
ALKORPLAN, 2 – textilie FILTEK, 3 – t� sn� ní ze silikonové pry�e, 4 – pevná
p�íruba, 5 – volná p�íruba, 6 – šroub, 7 – p� vodní potrubí, 8 – vodot� sný
svár, 9 – p� vodní potrubí fungující jako chráni� ka. Všechny kovové prvky
jsou vyrobeny z nerezové oceli.
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3 Zásady u�ívání bazénu z fólií ALKORPLAN
Je t�eba dodr�et maximální teplotu vody v bazénu 27°C.

P�i p�ímém styku bazénové fólie s koncentrovanými prost�edky „bazénové
chemie“  (zvlášt�  se zdroji  volného chlóru nebo okysli� ovadly)  m� �e  dojít
k vyblednutí fólie nebo k jejímu zvrásn� ní v míst�  styku s t� mito prost�edky.
Proto je nezbytné, aby se všechny chemické prost�edky pro úpravu vody
rozpoušt� ly ve vod�  mimo bazén.

Bazén izolovaný fólií z m� k� eného PVC ALKORPLAN je ur� en pro všechny
b� �né aktivity spojené s rekrea � ním koupáním a plaváním, se sportovním
plaváním a vodními mí� ovými hrami. Osoby, které se p�i � išt� ní a údr�b �
bazénu nebo technologických za�ízení pohybují ve vypušt� ném bazénu by
m� ly být bez obuvi (v �ádném p �ípad�  v obuvi s gumovou podrá�kou). 

V bazénu  s fólií  nelze  provozovat  potáp� ní  s potáp�� skou  technikou  a
výzbrojí (vzduchové láhve apod.), jízdu na kajacích, kánojích apod. 
P�edm� ty padlé do bazénu (klí� e, brýle, lahve) je t�eba ihned odstranit.
Manipulace s velkými tvrdými p�edm� ty v dosahu fólie (branky, sch� dky) smí
provád� t jen správou bazénu pou� ené osoby.
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4 Úprava vody, údr�ba bazén �  a � išt � ní folií
ALKORPLAN

 

4.1 Zp� soby aplikace bazénové chemie
Pro udr�ení po�adovaných u�itných vlastností bazénu  je d� le�ité pr � b� �n �
kontrolovat  a  udr�ovat  vodu  a  povrch  bazénové  fólie  pomocí  vhodných
chemických p�ípravk� .

P�i  provád� ní  údr�by vody bazénu je nutné vhodným zp � sobem pou�ívat
volené p�ípravky tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivn� ní bazénové fólie.
V�dy je nutné ov �� it, zda prost�edky pro úpravu vody jsou ur� eny pro bazény
izolované fóliemi z m� k� eného PVC.

Výrobky  pro  úpravu  vody  jsou  dodávány  v  r� zných  formách  –  tablety,
granule,  prášek  nebo  roztok.  Koncentrace  ú� inných  látek  v  t� chto
p�ípravcích  jsou  obvykle  zna� n�  vysoké  a  p�i  aplikaci  je  nutné  je  v
dostate� né mí�e z�edit, nebo aplikovat vhodným dávkova� i.
Tablety Obvykle se jedná o dlouhodob�  rozpustné p�ípravky, které se

vkládají  do  plovoucích  dávkova��  nebo  do  dávkova� e  v
cirkula� ním systému.

Granulované p�ípravky 
Pomalu  rozpustné  p�ípravky  ve  form�  granulí  se  zpravidla
pou�ívají  stejným  zp � sobem  jako  tablety.  Rychlorozpustné
p�ípravky  se  p�ed  p�idáním rozpustí  v  samostatné  nádob�  a
roztok se rovnom� rn�  rozlévá po hladin� .

Prášek  Obvykle se jedná o rychlorozpustné p�ípravky p�ímo p�idávané
do bazénu.

Roztok Obvykle  vysoce koncentrované p�ípravky,  které je nutné p�ed
aplikací  z�edit.  Z�ed� ný  p�ípravek  se  následn�  rovnom� rn�
rozlévá po hladin� .

Bazénová  chemie  nesmí  nikdy  p�ijít  do  p�ímého  kontaktu  s  povrchem
bazénové  fólie.  Rychlorozpustný  granulát  musí  být  nejprve  rozpušt� n  ve
vod�  mimo bazén (nap�. v kbelících). Tablety, které se rozpoušt� jí pomaleji,
se  musejí  nejprve  dát  do  dávkova� e.  Rychlorozpustné  prášky  je  mo�no
vsypat  p�ímo do bazénové vody.  Podstata rychlého rozpušt� ní  spo� ívá v
tom, �e se � áste� ky prášky rozpustí d�íve ne� dopadnou na dno bazénu. 
P�i aplikaci p�ípravk�  na ošet�ení vody je nutné, aby bylo v provozu ob� hové
� erpadlo. 
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4.2 Úprava vody
Tabulka doporu� ených hodnot pro úpravu vody v bazénu
Vlastnost vody Doporu � ená hodnota

Teplota 27°C

Hodnota pH 7,2 a� 7,6

Alkalita – obsah CaCO3 100 a� 300 mg/l (zavisí na pH a teplot �  vody)

Tvrdost – obsah CaCO3 250 a� 450 mg/l

4.2.1 Teplota vody
Teplota vody v bazénu nemá p�ekro� it  hodnotu 27°C. Vyšší teplota vody
zvyšuje  rychlost  r� stu  �as  a  mikroorganism�  a  m� �e  sni�ovat  ú � innost
desinfek� ních látek a také má negativní vliv na povrchovou ochrannou vrstvu
fólie.

4.2.2 Hodnota pH
Hodnota pH v bazénu by se m� la pohybovat v rozmezí 7,2 - 7,6.  Správná
hodnota  pH je  d� le�itá  zejména pro  desinfekci,  jeliko�  zpravidla  vý razn�
ovliv� uje  aktivitu  desinfek� ních  látek.  Doporu� ené  rozmezí  pH  dále
zabra� uje korozi kovových � ásti bazénu, a to i nerezových. 

P�íliš nízké pH zp� sobuje korozi kovových � ástí bazénu, p�íliš vysoké pH
zvyšuje tvorbu vápnitých usazenin a sni�uje ú � innost desinfek� ních látek.
Ke  zvýšení  pH  se  nej� ast� ji  pou�ívají  p �ípravky  z  uhli� itanu  sodného
Na2CO3. Nej� ast� ji jsou dodávány ve form�  prášku nebo granulátu, které je
nutné rozpustit ve vod�  mimo bazén. Pro zvýšení pH m� �eme pou�ít také
hydroxid sodný NaOH v rozp� št� ném nebo granulovém stavu, který je nutno
v�dy nejprve z �edit mimo bazén (1 kg NaOH na 10 l vody).
Ke sní�ení pH se nej � ast� ji pou�ívá hydrosíran sodný NaHSO 4. Tento jemný
granulát je snadno rozpustný a je nutné ho rozpustit ve vod�  mimo bazén.

Orienta� ní mno�ství p �ípravku, které je zapot�ebí ke zm� n�  hodnoty na pH
vody v závislosti na alkalit�  vody, je uvedeno v tabulce.

Alkalita vody pH vody 7,2 – 7,6

Obsah CaCO3
(mg/l)

NaHSO4
(mg/l)

Na2CO3
(mg/l)

100 25 17

200 50 33

300 75 50

500 125 83
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4.2.3 Alkalita vody
Je mno�ství alkalických (vodivých) materiál �  rozpušt� ných v bazénové vod� ,
které ur� ují stupe�  odolnosti vody proti zm� n�  pH. Alkalita vody je daná
p�edevším obsahem uhli� itanu vápenatého CaCO3 ve vod�  (mg/l) a závisí
hlavn�  na teplot�  vody a atmosférickém tlaku nad hladinou vody. � erstvá
vodovodní voda dosahuje hodnoty >400 mg/l CaCO3 . Pokud je touto vodou
napušt� n bazén, alkalita klesá pom� rn�  rychle na cca 200 mg/l CaCO3 (p�i
teplot�  vody asi  16°C). D � vodem je to, �e � ást oxidu uhli� itého se odpa�í na
základ�  sní�ení tlaku. � ím vyšší je teplota vody, tím ni�ší je její alkalit a (p�i
teplot�  kolem 26°C je je hodnota alkality zhruba 100 mg/l CaCO3). 

Voda s vysokou alkalitou má velkou neutraliza� ní kapacitu a je velmi obtí�né
zm� nit její pH. Voda s vysokou alkalitou mívá v� tšinou také vysoké pH, a to
se neda�í sní�it. V takovém p �ípad�  siln�  roste spot�eba kyseliny, ale také
desinfekce, nebo�  jak ji� bylo zmín � no, p�i vyšším pH významn�  klesá
ú� innost t� chto látek. Voda s vysokou alkalitou má obvykle zakalenou
mlé� nou barvu. 

Voda s nízkou alkalitou zp� sobuje velmi výrazné sní�ení PH vody,
nazelenalou barvu vody a má korozní ú� inky. Pokud pot�ebujeme alkalitu
vody zvýšit, doporu� ujeme p�idat hydrogenuhli� itan sodný CaHCO3 . Tím se
zvýší alkalita vody, ale p�íliš se nezvýší pH. Pokud zárove�  nesní�íme i
teplotu vody, tak je tento efekt pouze krátkodobý.

4.2.4 Tvrdost vody

Tvrdost vody ovliv� ují zejména ionty ho�� íku a vápníku. Hodnocení tvrdosti
vody  se  obvykle  hodnotí  obsahem  CaCO3.  Optimální  tvrdost  vody  se
pohybuje v rozsahu 250 – 450 mg/l CaCO3.

Nadm� rný obsah látek zvyšující tvrdost vody zap�í� i� uje nadm� rné srá�ení
vápnitých a ho�e� natých látek na povrchu bazénu a zakaluje vodu. Nízký
obsah látek zvyšuje korozní agresivitu vody. 

Pro zm� k� ené vody je nejvhodn� jší pou�ít zm � k� ova� e vody. Další
mo�nosti odstran � ní tvrdosti vody je p�idání odváp� ova�� . Zvýšení stupn�
tvrdosti vody je mo�né p �idáním vápenatých solí, nap�. chlorid vápenatý
CaCl2
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4.2.5 Desinfekce vody
Dezinfekce  je  nejd� le�it � jší  � ást  údr�by  vody,  nebo �  jenom  eliminace
mikroorganizm�  zajistí  hygienickou  a  � istou  vodu.  K  desinfekci  vody  v
bazénu se pou�ívají chemické p �ípravky na r� zných bázích.

4.2.5.1 Látky s obsahem chlóru
Desinfekce na bázi chlóru je nej� ast� ji u�ívaným zp � sobem udr�ení kvality
vody v  bazénu.  Koncentrace volného chlóru pro pr� b� �nou desinfekci  je
nutné udr�ovat na hodnotách mezi 0,7 - 1,2 mg/l. Pr o pomalé dávkování se
volí chlórové tablety nebo pomalu rozpustný granulát. 

P�i problémech, jako je nap�íklad rychlé rozmno�ování �as, nebo na za� átku
koupací  sezóny  je  t�eba  provést  šokovou  dezinfekci.  V  tomto  p�ípad�
krátkodob�  zvýšíme koncentraci chlóru na hodnotu 10 mg/l a necháme jej
samovoln�  (nebo pomocí urychlova�� ) sní�it. 
Jeliko� chlór z vody vyprchává, je nutné obvykle u� ívat zárove�  stabilizátor
chlóru.  Nej� ast� ji  pou�ívaným stabilizátorem je kyselina isokyanová , která
se do vody p�idává v koncentraci 30 mg/l.

Nej� ast� ji se pro desinfekci vody pou�ívají následující lát ky:
· Roztok  chlornanu  sodného.  Nevýhodou  tohoto  �ešení  je  nutnost

pe� livého  dávkování,  které  se  zpravidla  zajiš�uje  dávkovacím
� erpadlem. V soukromých bazénech se zpravidla nepou� ívá.

· Di  a  tri  chloroisokyanuráty.  Tyto  látky  jsou  dodávány  zpravidla  ve
form�  tablet  nebo  rychleji  rozpustného  granulátu.  Díky  tomu  jejich
p�edností  velmi  snadné pou�ití.  Pomalu  rozpustné tabl ety  se dob�e
hodí pro dlouhodobou desinfekci bazénu, ani� by byl o zapot�ebí lidské
� innosti. Tablety a granuláty se nesmí p�ímo vhodit do bazénu.

· Chlornan  vápenatý.  Je  dodáván  také  v pevném  stavu,  � ím�  je
usnadn� no jeho pou�ívání. Neobsahuje na rozdíl od chloriso kyanurát�
stabilizátory. Chlornan vápenatý se m� �e pou�ívat pouze pro m � kkou
vodu, proto�e zvyšuje její tvrdost. 

4.2.5.2 Látky s obsahem bromu
Zp� sob  ú� innosti  t� chto  látek  je  obdobný  jako  v p�ípad�  chlóru.  Šoková
dezinfekce  se  t� mito  látkami  zpravidla  neprovádí.  Koncentrace  bromu
pou�ívaného pro pr � b� �nou desinfekci je nutné udr�ovat na hodnotách mezi
1 – 2 mg/l.

4.2.5.3 Kombinace aktivního kyslíku a tenzid �
P�ípravky dodávané ve form�  tablet, granulátu nebo roztoku jsou ur� eny pro
bezchlórovou desinfekci vody. Jeliko� je aktivní ky slík p�íliš nestabilní, je
nutné jej pro trvalejší desinfekci vody pou�ít v ko mbinaci s tenzidy. 
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Po�adovaná  koncentrace  aktivního  kyslíku  závisí  p �edevším  na  systému
dávkování: jednou za m� síc - 30 mg/l, jednou za týden – 10 mg/l, šoková
desinfekce se provede p�ibli�n �  p�i 25 mg/l. 

4.3 Údr�ba bazénu

4.3.1  Zazimování bazénu
V  p�ípad� ,  �e  se  bazén  p �es  zimu  neu�ívá,  je  nutné  provést  jeho
zazimování.
Bazén se cca z 2/3 vypustí, v p�ípad� , �e je bazén napojen na cirkula � ní
techniku, je nutné hladinu sní�it cca 200 mm pod úr ove�  nejní�e umíst � ného
odtoku nebo trysky. Z potrubí je nutné odstranit vodu (tlakovým vzduchem).
Pro  eliminaci  rozpínavosti  ledu  je  nutné  do  vody  vlo�it  k  tomu  ur � ené
plováky.
Do vody se aplikuje zazimovací roztok, který je ur� en ke konzervaci vody v
zimním období. Bazén je vhodné zakrýt plachtou nebo sítí, která eliminuje
pronikání mechanických ne� istot (nap�. listí).

Fólie,  která  byla  v  pr� b� hu  sezóny  vystavena  p� sobení  vody  s  ur� itou
koncentrací  bazénové  chemie  je  více  náchylná  na  p� sobení  pov� trnosti
(mráz, UV zá�ení), proto nesmí být bazén nikdy p�es zimu vypušt� ný a fólie
vystavena t� mto vliv� m. Pokud se tak nestane, fólie za� ne degradovat i p� i
krátkodobému vystavení t� mto vliv� m. D� sledkem m� �e být vyblednutí fólie
a  u  typ�  folií,  které  nejsou  probarveny  ve  hmot�  fólie,  m� �e  dojít  k
odloupnutí tišt� ného barevného povrchu fólie.

4.4  � išt � ní fólie
V� tšinu ne� istot a usazenin obvykle sta� í jen ot�ít m� kkým vlhkým hadrem
nebo houbou pop�. se saponátem (pozor zbytky saponátu by se  nem� ly
dostat  do  bazénové  vody,  obsa�ené  fosfáty  mohou  pod porovat  r� st
n� kterých mikroorganism� ). 

Je nutné pravideln�  � istit usazeniny u hladiny. Pokud se usazeninu nepoda�í
odstranit ot�ením vlhkým hadrem nebo houbou, je t�eba pou�ít mýdlo nebo
saponát k odmašt� ní.  P�i  nákupu speciálních � isticích prost�edk�  je t�eba
ov�� it u jejich dodavatel�  vliv na m� k� ené PVC. V p�ípad�  pochybností je
t�eba jejich p� sobení ov�� it na od�ezcích fólie ulo�ených u u�ivatele.

P�ípadné zne� išt� ní asfaltem doporu� ujeme co nejrychleji odstranit m� kkým
hadrem se škva�eným vep�ovým sádlem. � išt� né místo je pak t�eba omýt
saponátem. Pokud se asfalt  odstraní s prodlením, zanechá pod sebou na
fólii zahn� dlé skvrny.
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P�ípadné zbytky �výka � ky je t�eba co nejvíce odstranit rukou, zbylou skvrnu
o� istit  m� kkým  hadrem  namo� eným  ve  z�ed� ném  � istém
(nedenaturovaném) lihu.

Jakékoli zne� išt� ní, které se nepoda�í odstranit výše popsanými zp� soby je
t�eba  konzultovat  s technickou  slo�kou  dodavatele.  Pr o  ú� el  ov�� ování
vhodných metod � išt� ní je t�eba u u�ivatele ulo�it od �ezky bazénové fólie.

K � išt� ní bazénu nesmí být pou�ity kartá � e ani textilie z tvrdých plastových
vláken. Nesmí se pou�ít � istící prášky nebo pasty (hrozí poškrábání povrchu
fólie). 
K � išt� ní  lze  pou�ít  agregát  na  tlakovou  vodu  (WAP)  s vhod nou  tryskou
vytvá�ející široký proud vody. Nevhodná je rota� ní hlavice. 
Pro b� �né � išt� ní sta� í m� kký hadr nebo houba.

4.4.1 Nej� ast � jší problémy a jejich � ešení

4.4.1.1 Zne� išt � ní st � n bazénu u hladiny
Mastnoty nebo olejnaté látky plovoucí na hladin� , které se vnáší do bazénu
p�i koupání (opalovací krémy) nebo ze špinavého vzduchu (poluce z
automobilové dopravy) mohou vést k mastným usazeninám na hladin�  a
vnit�ním povrchu bazénu ve výšce vodorysky, které jsou v hn� dé, �luté a�
� erné barv� .
Obzvlášt�  u bazén�  v blízkosti pr� myslových oblastí  nebo rušných ulic je
velice  d� le�ité  pravideln �  � istit  vlhkou  houbou  vnit�ní  povrch  ve  výšce
vodorysky.  � išt� ní  m� �e  být  uleh � eno pou�itím nap �.  mlékem na � išt� ní
d�ezu  nebo  mýdlem.  Nesmí  se  pou�ít  � istící  prášky  nebo  pasty  (hrozí
poškrábání povrchu fólie).

Zne� išt� ní  st� n bazénu u hladiny se výrazn�  zabrání  správným návrhem
proud� ní vody v bazénu. P�i návrhu je nutné vhodn�  rozmístit po�adovaný
po� et trysek p�ivád� jících vodu do bazénu a skimmer� , které odvádí vodu z
bazénu  do  filtra� ního  za�ízení.  Za�ízení  je  však  nezbytné  rozmístit  v
závislosti na p�evládajícím sm� ru v� tru a velikosti bazénu.
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Schéma 24. Správné rozmíst � ní trysek a skimmer �  v bazénu

4.4.1.2 Výskyt zelených � as
Z d� vodu nepravidelné pé� e, nebo v období vhodném pro rozvoj �as � asto
dochází k zar� stání bazénu.
V p�ípad� , �e výskyt �as je omezen na drobn� jší zelené povlaky na dn�  a
st� nách bazénu a u hladiny, zni� íme �asy šokovou desinfekcí.
Pokud jsou �asy siln�  rozší�ené v celém obsahu bazénu, je vhodné provést
vypušt� ní vody a vydesinfikovat st� ny bazénu. 
K � išt� ní povrchu je vhodné pou�ít houbu a mýdlo.

4.4.1.3 Barevné skvrny
Na st� nách bazénu, zejména v míst�  spoj�  fólie,  m� �e docházet  k t � �ko
odstranitelnému  zbarvení  v d� sledku  vyššího  obsahu  m� di  a  dalších
kovových prvk�  ve vod� .  Zdrojem t� chto prvk�  je sama napoušt� cí  voda
nebo  podzemní  voda,  která  se  konstrukci  dostane  nap�.  trhlinou  a�  na
spodní povrch fólie. 
Pokud se jedná o vodu napoušt� cí, je t�eba maximáln�  zabránit tomu, aby
se �elezité � ásti z vodovodního �adu dostaly do bazénu, nap�íklad pomalým
napoušt� ním a pou�itím filtru zachycující ne � istoty.  
V p�ípad� , �e se voda dostane ke spodní stran �  povrchu fólie, m� �e bu 	
obsahovat kovové prvky nebo podporuje rozši�ovaní bakterii pod fólií. Tyto
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bakterie  vypouští  plyny,  které  migrují  p�es  fólii  a  zde  reaguji  s  vodou  v
bazénu, která má vyšší obsah kovových prvk�  

· � erné skvrny: napušt� ná nebo podzemní voda obsahuje m�	 . Skvrny
se  odstraní  pou�itím  p �ípravku  ALKORPLUS  81059,  který  sni�uje
obsah m�	 i v bazénové vod� . Lze také aplikovat šokovou chlórovou
desinfekci  nebo  se  bazén  vypustí  a  skvrny  se  posypou  chlorovým
práškem

· Hn� dé a � ervené skrvny:  napušt� ná nebo podzemní voda obsahuje
�elezo  nebo  mangan.  Skvrny  se  odstraní  stejn �  jako  v  p�edešlém
p�ípad� .

D� le�ité  je  pravideln �  kontrolovat  koncentraci  chloru  v  bazénu.  P�i  vyšší
koncentraci hrozí vyblednutí a zvrásn� ní fólie.

Foto 8.  Zvrásn � ní  fólie  v d � sledku  nesprávného  pou�ití  bazénové
chemie.

Vápnité  usazeniny  (bílé  skvrny)  se  navlh� í  kyselým � isti� em,  po  cca  15
minutách se set�ou vlhkým hadrem nebo houbou. Lze pou�ít kyselinu s olnou
v koncentraci  do  10  %  nebo  jiný  koncentrovaný  � isti�  na  odstra� ování
vápenných usazenin a vodního kamene.
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4.4.1.4 Zbarvení fólie
N� které  druhy  látek  mohou  být  agresivní  v�� i  foliím  z PVC-P.  Tato
nesnášenlivost  se  m� �e  projevovat  nap �íklad  prostupem  látek  folií  a
následným  vznikem  skvrn.  Toto  riziko  platí  pro  všechny  zabudované
materiály (vestavné díly, lepidla, tmely atd.), které byly pou�ity na konstrukci
bazénu.  Je  d� le�ité,  aby  byly  chemicky  snášenlivé  s fólií,  v opa � ném  je
nutné provést separaci vlastní folie od podkladu standardn�  geotextilií).

4.4.1.5 Zvrásn � ní fólie
U vnit�ního povrchu opat�eného bazénovými fóliemi m� �e dojít k vytvo �ení
zvrásn� ní,  v p�ípad� ,  �e  vodní  chemikálie  se  dostate � n�  nerozpustily  ve
vod�  a  ob� hové  � erpadlo  nebylo  v provozu.  Chemikálie  se  shroma� 	 ují
v nejni�ším  míst �  bazénu,  zpravidla  u  výpusti  vody.  Koncentrace
nerozpušt� ných chemikálií  v bazénové vod�  m� �e vést u výtoku vody ke
zbarvení a ke ztvrdnutí povrchu bazénu, co� mu�e bý t p�í� ina zvrásn� ní.
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5 P� íklady aplikací bazénové fólie ALKORPLAN

Foto 9. Ve�ejný bazén Ústí nad Labem

Foto 10. Bazén Ústí nad Labem
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Foto 11. Bazén Ústí nad Labem – provád� ní dna bazénu

Foto 12. Bazén Ústí nad Labem – p�ístupové schodišt�  
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Foto 13. Bazén Ústí nad Labem – úchyt d� lících lan

Foto 14. Bazén Ústí nad Labem – ukotvení �eb �íku na dn�  bazénu
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Foto 15. Bazén Ústí nad Labem – p�ivád� cí tryska

Foto 16. Bazén Ústí nad Labem – p�elivný �lábek
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Foto 17. Rodinný bazén Praha - Let� any

Foto 18. Bazén Praha – Let� any – p�ístupové schodišt�
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Foto 19. Soukromý bazén Praha 6

Foto 20. Ve�ejný bazén Hod� jice
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Foto 21. Ve�ejný bazén Hod� jice

Foto 22. Soukromý bazén u rodinného domu
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Foto 23. Realizace schodišt�  – bazénovou fólií lze �ešit i tvarov�  velmi slo�ité prvky 
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Foto 24. Soukromý bazén v rodinném domu
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