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1 Úvod

Tato publikace obsahuje konstruk� ní, materiálová a technologická �ešení pro 
realizaci asfaltových pás�  na st�echách a ve spodní stavb� .  
Publikace  obsahuje  také  definice  podklad�  a  navazujících  konstrukcí  pro 
pot�eby p�ejímky staveništ�  realiza� ními izolatérskými firmami.

Publikace  vychází  z  obecných  princip�  konstruk� ní  tvorby  st�ech 
a hydroizolací spodní stavby, které jsou v platných � SN 73 1901 Navrhování 
st�ech - Základní ustanovení (2011) a � SN 73 0600 Hydroizolace staveb – 
Základní  ustanovení  (2000)  a  � SN  P  73  0606  Hydroizolace  staveb  – 
Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení (2000). 
Dále p�ímo navazuje a dopl� uje projek� ní publikace: 
KUTNAR – IZOLACE SPODNÍ STAVBY – Skladby a detaily, 
KUTNAR – PLOCHÉ ST� ECHY – Skladby a detaily,
KUTNAR – ŠIKMÉ ST� ECHY – Skladby a detaily (� ást A, � ást C) 
vydané  Expertní  a  znaleckou kancelá�í  KUTNAR  a kolektivem pracovník�  
ATELIER DEK.  

Do  všech  publikací  jsou  promítnuty  zkušenosti  Doc.  Ing.  Kutnara  csc, 
kolektivu pracovník�  ATELIERU DEK,  spole� ností  DEK a.s.  a  DEKTRADE 
a.s. nabytých  p�i  pr� zkumech,  projektování  a  dozorování  realizací  st�ech 
a spodních staveb. 

Prezentovaná  �ešení  odpovídají  sou� asnému  stavu  poznání  autor� . 
Publikace bude dopl� ována o nové poznatky a rozši�ována o další varianty 
�ešení. Auto�i jsou osobn�  p�ipraveni ke konzultacím všech prezentovaných 
�ešení,  kontakty,  p�ípadn�  aktuální  verzi  této  p�íru� ky  naleznete  na 
internetových stránkách www.atelier-dek.cz  nebo www.dektrade.cz  .   

V�� íme, �e Vám tato publikace bude k u�itku. P �ejeme hodn�  úsp� ch�  p�i 
navrhování i provád� ní st�ech a spodní stavby.

Kolektiv pracovník�
ATELIERU DEK
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2 P� ehled modifikovaných pás �  DEKTRADE

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
z  polyesterové  roho�e  plošné  hmotnosti  190  g/m 2 v  podélném  sm� ru 
vyztu�ené  sklen � nými  vlákny.  Na  horním  povrchu  je  opat�en  b�idli� ným 
ochranným posypem. Na spodním povrchu je separa� ní spalitelná PE fólie.
 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
z  polyesterové  roho�e  plošné  hmotnosti  200  g/m 2.  Na  horním  povrchu 
je opat�en jemným separa� ním posypem. Na spodním povrchu je separa� ní 
spalitelná PE fólie.

ELASTEK 40 COMBI
Hydroizola� ní  pás z  SBS modifikovaného asfaltu  s  kombinovanou nosnou 
vlo�kou  vyrobenou  z  polyesterové  roho�e,  sklen � né  m�í�ky  a  dalších 
komponent�  o  celkové  plošné  hmotnosti  175  g/m2.  Na  horním  povrchu 
je opat�en b�idli� ným ochranným posypem. Na spodním povrchu je separa� ní 
spalitelná PE fólie.

ELASTEK 40 FIRESTOP
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
z  polyesterové  roho�e  plošné  hmotnosti  190  g/m 2  v  podélném  sm� ru 
vyztu�ené  sklen � nými  vlákny.  Obsahuje  retardéry  ho�ení,  které  výrazn�  
omezují  ší�ení  plamene  st�ešním pláš�em.  Na  horním povrchu  je  opat�en 
b�idli� ným ochranným posypem. Na spodním povrchu je separa� ní spalitelná 
PE fólie.

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
z  polyesterové  roho�e  plošné  hmotnosti  250  g/m 2.  Na  horním  povrchu 
je opat�en b�idli� ným ochranným posypem. Na spodním povrchu je separa� ní 
spalitelná PE fólie.

ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
z  polyesterové  roho�e  plošné  hmotnostii  250  g/m 2.  Na  horním  povrchu 
je opat�en jemným separa� ním posypem. Na spodním povrchu je separa� ní 
spalitelná PE fólie. 
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ELASTEK 50 SOLO
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
z polyesterové roho�e plošné hmotnosti 220 g/m 2 v obou sm� rech vyztu�ené 
sklen� nými  vlákny.  Na  horním  povrchu  je  opat�en  b�idli� ným  ochranným 
posypem.  Na  spodním  povrchu  je  separa� ní  spalitelná  PE  fólie.  Krajní 
p�esahový pruh bez posypu je ší�ky 120 mm pro umíst� ní kotvy s podlo�kou.

ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
z polyesterové roho�e plošné hmotnosti 220 g/m 2 v obou sm� rech vyztu�ené 
sklen� nými vlákny. Obsahuje retardéry ho�ení, které výrazn�  omezují ší�ení 
plamene  st�ešním  pláš�em.  Na  horním  povrchu  je  opat�en  b�idli� ným 
ochranným posypem. Na spodním povrchu je separa� ní spalitelná PE fólie. 
Krajní  p�esahový  pruh  bez  posypu  je  ší�ky  120  mm  pro  umíst� ní  kotvy 
s podlo�kou.

ELASTEK 50 GARDEN
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
z polyesterové roho�e plošné hmotnostii 250 g/m 2. Aditiva v asfaltové hmot�  
zamezují pror� stání ko�en�  asfaltovým pásem. Na horním povrchu m� �e být 
pás  opat�en  b�idli� ným  ochranným  posypem  nebo  jemným  separa� ním 
posypem. Na spodním povrchu je separa� ní spalitelná PE fólie.

GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
ze  sklen� né  tkaniny  plošné  hmotnosti  200  g/m2.  Na  horním  povrchu 
je opat�en b�idli� ným ochranným posypem. Na spodním povrchu je separa� ní 
spalitelná PE fólie.
 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
ze  sklen� né  tkaniny  plošné  hmotnosti  200  g/m2.  Na  horním  povrchu 
je opat�en jemným separa� ním posypem. Na spodním povrchu je separa� ní 
spalitelná PE fólie.

GLASTEK 35 STANDARD MINERAL
Hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�ko u 
ze  sklen� né  tkaniny  plošné  hmotnosti  200  g/m2.  Na  horním  povrchu 
je opat�en jemným separa� ním posypem. Na spodním povrchu je separa� ní 
spalitelná PE fólie.
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GLASTEK 30 STICKER PLUS
Samolepicí  hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou 
vlo�kou ze sklen � né tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2. Na horním povrchu 
je  opat�en  jemnozrnným  separa� ním  posypem.  Na  spodním  povrchu  je 
opat�en ochrannou snímatelnou fólií.

GLASTEK 30 STICKER
Samolepicí  hydroizola� ní  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou 
vlo�kou ze sklen � né roho�e.  Na horním povrchu je  opat �en jemnozrnným 
separa� ním  posypem.  Na  spodním  povrchu  je  opat�en  ochrannou 
snímatelnou fólií.

ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL
Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlo�kou z hliníkové 
fólie  kašírované  sklen� nými  vlákny  plošné  hmotnosti  60  g/m2.  Na  horním 
povrchu je  opat�en  jemným  separa� ním  posypem.  Na  spodním  povrchu 
je separa� ní spalitelná PE fólie.

Modifikované  asfaltové  pásy  DEKTRADE  jsou  certifiko vány  podle 
evropských harmonizovaných norem: 
� SN EN 13707 (Hydroizola � ní pásy a fólie - Vyztu�ené asfaltové pásy 
pro hydroizolaci st � ech - Definice a charakteristiky), 
� SN EN 13969 (Hydroizola � ní pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace 
proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tl akové vod �  - Definice  
a charakteristiky), 
� SN EN 13970 (Hydroizola � ní  pásy  a  fólie  -  Asfaltové  parozábrany  -  
Definice  a charakteristiky). 
Všechny výrobky jsou opat � eny ozna � ením shody CE.
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3 P� ehled oxidovaných pás �  DEKTRADE

DEKGLASS G200 S40
Hydroizola� ní  pás  z  oxidovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�kou  ze  sk len� né 
tkaniny plošné hmotnosti  200 g/m2. Na horním  povrchu je opat�en jemným 
separa� ním posypem. Na spodním povrchu je separa� ní spalitelná PE fólie.

DEKBIT V60 S35
Hydroizola� ní  pás  z  oxidovaného  asfaltu  s  nosnou  vlo�kou  ze  sk len� né 
roho�e plošné hmotnosti  60  g/m 2.  Na horním  povrchu je  opat�en  jemným 
separa� ním posypem. Na spodním povrchu je separa� ní spalitelná PE fólie.

DEKBIT AL S40
Hydroizola� ní  pás  z  oxidovaného  asfaltu  s  vlo�kou  z  hliníkové  fólie 
kašírované sklen� nými vlákny plošné hmotnosti 60 g/m2. Na horním povrchu 
je opat�en jemným separa� ním posypem. Na spodním povrchu je separa� ní 
spalitelná PE fólie.

Oxidované  asfaltové  pásy  DEKTRADE  jsou  certifikován y  podle 
evropských harmonizovaných norem:
� SN EN 13707 (Hydroizola � ní pásy a fólie - Vyztu�ené asfaltové pásy 
pro hydroizolaci st � ech - Definice a charakteristiky), 
� SN EN 13969 (Hydroizola � ní pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace 
proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tl akové vod �  - Definice  
a charakteristiky), 
� SN EN 13970 (Hydroizola � ní  pásy  a  fólie  -  Asfaltové  parozábrany  -  
Definice  a charakteristiky). 
Všechny výrobky jsou opat � eny ozna � ením shody CE.
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4 Pou�ití asfaltových pás �  na st � echách
                                   

4.1 Hydroizolace st � ech ze dvou asfaltových pás �  – vrchní pásy 
                                                                         (bez dalších ochranných vrstev)

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR
ELASTEK 40 COMBI
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR
GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR
ELASTEK 40 FIRESTOP - ur� ený do po�árn �  nebezpe� ného prostoru
ELASTEK 50 GARDEN - ur� ený do vegeta� ních st�ech a st�ešních zahrad

4.2 Hydroizolace st � ech ze dvou asfaltových pás �  – spodní pásy    
        (s  ochrannou vrstvou mo�no pou�ít i jako vrchní pá s)

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
GLASTEK 35 STANDARD MINERAL
GLASTEK 30 STICKER PLUS
GLASTEK 30 STICKER
DEKGLASS G200 S40
DEKBIT V60 S35

4.3 Hydroizolace st � ech – jednovrstvý mechanicky kotvený systém

ELASTEK 50 SOLO
ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP - ur� ený do po�árn �  nebezpe� ného prostoru

4.4 Parot � snicí a pojistné hydroizolace st � ech

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
GLASTEK 35 STANDARD MINERAL
GLASTEK 30 STICKER PLUS
GLASTEK 30 STICKER
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL
DEKGLASS G200 S40
DEKBIT V60 S35
DEKBIT AL S40

Varianty, dimenze, p�íklady skladeb a komplexní �ešení detail�  z  hlediska 
ostatních  vrstev  a  pohledu  stavební  fyziky  naleznete  v  publikaci 
KUTNAR – Ploché st � echy . 
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5 Pou�ití asfaltových pás �  ve spodní stavb �
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
GLASTEK 35 STANDARD MINERAL

 GLASTEK 30 STICKER PLUS
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL
DEKGLASS G200 S40
DEKBIT V60 S35
DEKBIT AL S40

Varianty, dimenze, p�íklady skladeb a komplexní �ešení detail�  z  hlediska 
ostatních  vrstev  a  pohledu  stavební  fyziky  naleznete  v  publikaci 
KUTNAR – Izolace spodní stavby . 
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6 Po�adované pov � trností podmínky pro montá� 
hydroizola � ní vrstvy z asfaltových pás �

Všechny údaje v této kapitole pova�ujeme za „dobré rady“, nikoli za striktní 
p�íkazy. Realiza� ní firma zodpovídá za kvalitu svého díla a nejlépe zná své 
schopnosti a mo�nosti.
Hydroizolace z asfaltových pás�  by se nem� ly provád� t p�i teplotách ni�ších 
ne� doporu � ených, za dešt� , sn� hu, námrazy nebo p�i silném v� tru. Teplota 
vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pás�  by nem� la klesnout pod 5°C. 
V p�ípad�  aplikace samolepicího pásu by minimální teplota vzduchu, pásu i 
podkladu nem� la klesnout pod 10°C. P �i ni�ších teplotách je nutné v�dy v 
jednom denním záb� ru provést celou hydroizola� ní vrstvu v� etn�  nava�ení 
vrchního  asfaltového  pásu. P�i  rozpo� tování  hydroizolací  realizovaných  v 
chladném  období  je  t�eba  po� ítat  s  vyšší  spot�ebou  plynu  do  ho�ák� , 
zvýšením pracnosti a tedy zpomalením pokládky.

Doporu� ené  minimální  teploty  vzduchu,  pásu  a  podkladu  p�i  zpracování 
asfaltových pás�  jsou:
· Modifikované  natavované......  +  5°C.  (Minimální  tep lota  je  stanovena  s 

ohledem na mezní podmínky pro kvalitní práci izolatér� , pás je teoreticky 
zpracovatelný i za ni�ších teplot).

· Modifikované samolepicí...... + 10°C
· Oxidované…....   + 10°C (V p �ípad�  nutnosti zpracovat oxidované pásy 

za teplot od + 5 do + 10°C doporu � ujeme role pásu skladovat ve vytáp� né 
místnosti a� do pokládky).

� asto jsou po�adavky na lh � ty výstavby takové, �e nelze dodr�et p �edepsané 
minimální  teploty.  Pak  je  nutné  realizovat  pomocná  opat�ení  v  podob�  
vytáp� ných provizorních p�íst�ešk� , stan�  apod.

Modifikované  asfaltové  pásy  jsou  ohebné  i  p� i  teplotách  kolem  -25°C. 
Problémem  zpracování  je  lidský  faktor  a  teplota  okolních  konstrukcí.  P�i 
vhodném  a  promyšleném  „oh�ívání“  okolních  konstrukcí  a  lidí  lze 
s modifikovanými pásy pracovat i za teplot ni�ších ne� doporu � ených.
P�i  pokládce  asfaltových  pás�  p�i  vysokých  teplotách  vzduchu  m� kne 
asfaltová vrstva a vzr� stá riziko poškození povrchu pásu (nap�. stoupnutím 
na pás). P� i vysokých teplotách navíc hrozí riziko zabudování nedovoleného 
nap� tí do asfaltového pásu z d� vodu jeho délkové teplotní rozta�nosti. Proto 
doporu� ujeme pokládat  pásy na st�echách jen do povrchové  teploty  pásu 
asi 50°C (tj. p � i venkovní teplot�  asi 25°C ve stínu).
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7 Sklony podkladu pod povlakové hydroizolace 
z asfaltových pás �  

Tabulka 1.:  Minimální  sklony st�ešních rovin pro r� zná  pou�ití  asfaltových 
pás� : 

sklon pou�ití asfaltových pás �

³ 1° (1,75 %)*
lze pou�ít asfaltové pásy
asfaltové pásy se kladou rovnob� �n �  s okapem

>3° (5,24 %)
lze pou�ít speciální asfaltové pásy v jedné vrstv �  (SOLO)
asfaltové pásy se doporu� uje klást kolmo k okapu (po spádu)

>5° (8,75 %)

lze pou�ít speciální asfaltové pásy v jedné vrstv �  (SOLO)
asfaltové pásy se doporu� uje klást kolmo k okapu (po spádu)
asfaltové pásy musí být  zabezpe� eny proti  posunu vhodným 
p�ipojením k podkladu

* Sklon ú�labí tak, aby zajiš �oval odtok vody.

Ve spodní stavb�  se z technologických d� vod�  doporu� uje provád� t podklad 
pro hydroizolace ve sklonu. Doporu� ujeme sklon podkladu min. 1°.
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8 P�ejímka podkladu pro povlakové hydroizolace 
z asfaltových pás �  

Rovinnost  podklad�  hydroizola� ních  povlak�  se  pokládá  za  vyhovující, 
ne� iní-li  odchylka od úse� ky spojující 2 m vzdálené body více ne� 5 mm. 
M�� ení se provádí na 2m lati.
Rovinnost vn� jšího povrchu st�echy se neur� uje; na povrchu nepoch� zných 
st�ech nemá srá�ková voda vytvá �et kalu�e o hloubce v � tší ne� 10 mm.
Poznámka:
Podkladem  pro  natavování  asfaltových  pás�  je  i  první  pás,  na  který  se 
celoplošn�  natavuje pás další.

8.1 Silikátový podklad 
Betony  nebo  pot� ry,  na  které se  budou  natavovat  asfaltové  pásy  nebo 
aplikovat samolepicí asfaltové pásy, musí být soudr�né, povrch bez hran a 
ostrých  výstupk�  nesmí  sprašovat,  z  povrchu  musí  být  odstran� ny  volné 
úlomky a další ne� istoty. Pevnost betonu by m� la odpovídat t�íd�  B 10 (C 8) 
dle � SN 73 1205, pevnost cementové malty pro pot� r  by m� la odpovídat 
ozna� ení  MC  (MCP)  –  10  podle  � SN  72  2430  -  1,3.  Taková  malta  se 
namíchá  z  portlandského  cementu  a  kameniva  frakce  0  -  4,  p�i  pom� ru 
míšení cement : kamenivo = 1 : 3 hmotnostn� . Doporu� uje se p�ekrýt trhliny v 
betonu 20 cm širokým páskem z pásu typu V13 (spolehliv�  se tím zajistí 
nenatavení pásu p�es trhlinu). 
Povrch musí být penetrován asfaltovým lakem (nap�. DEKPRIMER spot�eba 
0,3 - 0,4 kg/m2). P�i ru� ní zkoušce na odlup nesmí dojít k odtr�ení asfaltov ého 
pásu  od  podkladu  ani  k  porušení  betonu  ve  hmot� .  Vlhkost  silikátového 
podkladu  by  m� la  být  taková,  aby  se  jeho  povrch  byl  schopen  spojit 
s penetra� ním nát� rem nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje p�i 
vlhkosti do 6%).

8.2 D� ev� ný podklad
Povrch d�ev� ného bedn� ní musí být bez ostrých hran a výstupk� . Vzhledem 
k  tomu,  �e  na  d �ev� né  desky nelze  natavovat  p�ímo plamenem,  je  t�eba 
nap�ed  p�ipevnit  (nap�.  h�ebíky)  ochranný  pás  (nap�.  typu  R13)  a  první 
hydroizola� ní pás rovn� � p �ipevnit vhodnými kotvami.
P�i aplikaci samolepicích modifikovaných pás�  GLASTEK 30 STICKER PLUS 
nebo GLASTEK 30 STICKER na podklad z OSB desek s perem a drá�kou 
nebo z d�ev� ného bedn� ní s perem a drá�kou lze pokládat a lepit p �ímo na 
podklad.  V  p�ípad�  pou�ití  podkladu z  OSB desek  bez  pera  a  drá�ky  je 
nezbytné spoje OSB desek p�elepit  (nap�. malí�skou páskou ší�ky 50 mm) 
tak,  aby  nedošlo  k  p�ilnutí  asfaltového  pásu  k  podkladu  v  bezprost�ední 
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blízkosti spoje desek. Lepení samolepicího asfaltového pásu GLASTEK 30 
STICKER na d�ev� né bedn� ní z prken na sraz se nep�ipouští.

8.3 Plech
Plechové  konstrukce  musí  být  odmašt� ny,  zbaveny  ne� istot  (u  starých 
konstrukcí  povrchové  koroze)  a  penetrovány  asfaltovým  lakem 
(nap�.  DEKPRIMER  spot�eba  0,1  kg/m2). Pro  natavení  asfaltového  pásu 
nejsou  vhodné  plechy  na  bázi  zinku  a  ocelové  pozinkované  plechy 
s  organickým  povlakem.  Na  pozinkované  plechy  s  organickým  povlakem 
doporu� ujeme  pou�ití  samolepicího  modifikovaného  pásu  GLAS TEK  30 
STICKER PLUS nebo GLASTEK 30 STICKER (p�i  natavování  hrozí riziko 
poškození organického povlaku). 

8.4 Desky z expandovaného p � nového polystyrenu (EPS) 
Pro  st�echy  se  pou�ívá  polystyren  rozm � rov�  stabilizovaný.  Doporu� uje 
se pou�ívat min. EPS 100S (objemová hmotnost 20 - 2 5 kg/m2). Polystyren 
bez povrchové úpravy je vhodný jako podklad pro mechanicky kotvené nebo 
samolepicí  asfaltové  pásy.  Pokud  má  polystyren  tvo�it  podklad  pod 
hydroizola� ní  vrstvu  z  natavovaných  asfaltových  pás� ,  musí  být  p�edem 
opat�en nakašírovaným asfaltovým pásem (dílce POLYDEK).
V p�ípad�  montá�e hydroizola � ní vrstvy mechanicky kotvené (nap�. z jednoho 
mechanicky  kotveného  asfaltového  pásu  ELASTEK  50  SOLO  nebo 
z mechanicky kotveného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a na n� j 
celoplošn�  nataveného  pásu  ELASTEK  40  SPECIAL  DEKOR),  je  nutné 
povrch EPS chránit p�ed plamenem ho�áku p�i sva�ování p�esah�  asfaltového 
pásu v celé ploše. K tomu je vhodné pou�ít  nap �. asfaltový pás typu V13 
pokládaný v celé ploše, nebo alespo�  v pruzích pod sva�ovanými spoji.
EPS desky lze pou�ít jako podklad i pro samolepicí asfaltové pásy. Pokládku 
samolepicího pásu je nutné provád� t v souladu s technologickými p�edpisy 
uvedenými v kap. 9.4. a 9.6.

8.5 Desky z polyisokyanurátu (PIR)
Desky  z  polyisokyanurátu  jsou  vhodné  jako podklad  pro  jednovrstvé 
mechanicky  kotvené  hydroizola� ní  vrstvy  z  asfaltových  pás�  nebo 
pro  hydroizolaci  ze  dvou  asfaltových  pás� ,  kde  je  mechanicky  kotvený 
podkladní  pás  a  celoplošn�  natavený  vrchní  asfaltový  pás  s  posypem. 
Z  technologických  d� vod�  p�i  provád� ní  asfaltové  hydroizola� ní  vrstvy 
na  tepeln� izola� ní  desce  Kingspan  Thermaroof  TR26  doporu� ujeme  p�i 
sva�ování  spoj�  pásu  podlo�it  p �esahy  asfaltovým  pásem  typu  V13,  aby 
nedošlo  k  poškození  tepelné  izolace,  pop�.  p�ilnutí  pásu  k  desce. 
PIR desky lze pou�ít  jako podklad  i  pro samolepicí  asfaltové  pásy (nap�. 
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v  p�ípad�  pojistné  hydroizolace  šikmých  st�ech  v  systému  TOPDEK). 
Pokládku samolepicího pásu je nutné provád� t v souladu  s technologickými 
p�edpisy uvedenými v kap. 9.4. a 9.6.
Poznámka: 
Desky jako podkladní vrstva musí být v�dy samostatn �  fixovány. Nej� ast� ji  
se  fixují  mechanickým  kotvením.  Desky  Kingspan  Thermaroof  TR27  lze 
k podkladu také lepit  rozeh�átým asfaltem (Podrobné informace k aplikaci  
PIR desek viz technické listy Kingspan Thermaroof TR26/TR27 a  TOPDEK 
s DEKPIR TOP 022).  

8.6 Desky z minerálních vláken

Pokud mají desky z minerálních vláken tvo�it podklad pro hydroizola� ní vrstvu 
z natavovaných asfaltovaných  pás� ,  musí být jejich povrch p�ímo z výroby 
penetrován nebo opat�en nakašírovaným asfaltovým pásem. V p�ípade, �e 
jsou desky neupravené, je t�eba je penetrovat. Penetrace musí být d� kladná 
a proniknout hloub� ji do povrchu desek (doporu� ujeme asfaltový nát� r ATS). 
Vzhledem  k  tomu,  �e  vysychání  penetrace  (odpa �ování  benzínových 
rozpoušt� del)  probíhá  ur� itou  dobu,  po  kterou  není  mo�né  na  desky 
natavovat  pás  (vznícení  benzínových  rozpoušt� del),  je  problematické 
provád� t penetraci po zabudování desek na st�eše (desky nejsou bez vrstev 
pásu  chrán� ny  proti  vlhkosti).  Desky  je  proto  vhodné  penetrovat  p�ed 
pokládkou na st�echu v krytém odv� traném prostoru.  Desky z minerálních 
vláken bez povrchové úpravy mohou slou�it  jako podk lad pro mechanicky 
kotvené asfaltové pásy.                                                                              
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9 Pokládka povlakové hydroizolace z asfaltových pás �  

9.1 Klad pás �

9.1.1. Obecn �  v ploše
Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním sm� rem. Musí být posunuty 
v�� i  sob�  tak,  aby spoje nebyly  nad sebou (tvo�í-li  hydroizolaci  dva pásy, 
posunou se v�� i sob�  o polovinu ší�ky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby 
� elní spoje byly vyst� ídány a styk bo� ního a � elního spoje m� l tvar T (ne X) 
(viz  obrázek /1/).  V hydroizola� ní  vrstv�  z  více pás�  se pásy mezi  sebou 
celoplošn�  sva�ují. 

Obrázek /1/ „Klad pás� “

9.1.2. Detaily
V  p�ípad� ,  �e  je  v  ploše  povlaková  hydroizolace  pouze  z  jedn é  vrstvy 
asfaltového pásu (sklon >3° (5,24 %)), je nutné det aily opracovat dv� ma pásy 
vzájemn�  celoplošn�  sva�enými.

9.1.3. St� echy
Spoje pás�  na st�echách se orientují po sm� ru toku vody.  Jsou-li pásy na 
strmých  st�echách  kladeny  ve  sm� ru  spádu,  je  zpravidla  nutné  pás 
z technologických d� vod�  rozd� lit na úseky délky 2-2,5 m. 
Podkladní  pásy  na  strmých  st � echách  je  nutno  kotvit  i  v  � elním 
(horizontálním) spoji 4 kotvami . Zabráníme tak ne�ádoucímu pr � v� su pás� .
V  p�ípad�  pokládky  na  d�ev� né  bedn� ní  se  asfaltové  pásy  kladou  kolmo 
na sm� r jednotlivých prken. 
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9.1.4. Spodní stavba

Na  st� nách  ve  spodní  stavb�  se  pásy  kladou  svisle.  Podkladní  pásy 
na svislých a strmých rovinách  doporu� ujeme kotvit k podkladu v � elním 
(horizontálním) spoji  4 kotvami  a v ploše k podkladu bodov�  natavit. Pásy, 
které  se na  strmých rovinách celoplošn�  natavují  k  podkladu je  zpravidla 
nutné rozd� lit na úseky 2-2,5 m. Zabráníme tak ne�ádoucímu pr � v� su pás� . 
Tento  postup  je  výhodný  i  z  hlediska  technologie  provád� ní.  Ve  spodní 
stavb�  doporu� ujeme, aby asfaltové pásy na strmých rovinách provád� li v�dy 
minimáln�  dva pracovníci. 

9.2 Celoplošné natavení

Asfaltové  pásy  se  celoplošn�  natavují  k  podkladu  v  p�ípad� , 
kdy hydroizola� n�  spolup� sobí s podkladem.

Celoplošn�  se natavují zejména:
· asfaltové pásy v hydroizola� ní vrstv�  z více pás� ;
· asfaltové pásy k tepelným izolacím z p� noskla;
· z technologických d� vod�  v detailech. 

P�i  natavování  SBS  modifikovaných  pás�  je  t�eba  mít  na  pam� ti, 
�e  p �i  teplot�  asi  190°C degraduje  struktura  SBS modifikovaného a sfaltu. 
Proto je t�eba pou�ívat ru � ní ho�ák a je nep�ípustné pou�ívat tzv. kombajn. 
P�i natavování se musí role pásu neustále rovnom� rn�  rozvíjet. Nah�átí krycí 
vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a p�itom co nejkratší. 
Zvlášt�  u  pásu  s  polyesterovou  vlo�kou  hrozí  p �i  p�eh�átí  zvln� ní  vlivem 
smršt� ní vlo�ky. Ve vlnkách vznikají net � snosti. 
Ka�dý  pás  je  t �eba  nejprve  rozvinout,  usadit  do  správné  polohy,  pe� liv�  
svinout jednu polovinu ke st�edu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá 
polovina rolí. 

P�i natavování role pásu lze postupovat dle následujících dvoch metod:

· První  metoda  vyu�ívá  tzv.  rozbalova �  rolí,  zahnutou  trubku  s  dlouhou 
rukojetí. Trubka s vymezovacími vále� ky se nasune do role a izolatér roli 
táhne  za  sebou.  Dob�e  vidí  na  tavící  se  asfalt,  nešlape  po  � erstv�  
nataveném pásu, ale pás se p�itla� uje pouze vahou role a izolatér couvá 
a  nevidí  za  sebe.  Musí  být  obez�etný  u  okraj�  st�echy.  Tato  metoda 
je výhodná pro zpracování zdeformovaných rolí. 

· Druhá  metoda  vyu�ívá  ocelovou  trubku.  Pás  k  natavov ání  se  navine 
na ocelovou trubku pr� m� ru p�ibli�n �  60 mm a délky asi o 50 mm menší 

18



ne�  je  ší �ka  role.  Natavovanou  � ást  role  izolatér  posouvá  a  p�itla� uje 
nohou.  Role  je  vyztu�ena  trubkou,  tak�e  a�  do  konce  je  pás  dob�e 
p�itla� ován.  P�i  této metod�  se izolatér pohybuje po � erstv�  nataveném 
pásu, nevidí dob�e na nah�ívání asfaltu, ale má p�ehled o d� ní p�ed sebou. 
Spoje  a  p�ekrytí  pásu  doporu� ujeme  natavovat  a�  po  natavení  plochy 
celého  pásu.  Je  proto  pot�eba  ponechat  okraj  pro  prova�ení  spoj�  
nenatavený.  Tato  metoda  má  výhodu  menšího  rizika  nekvalitního 
provedení spoje, je však pracn� jší.

9.3 Bodové natavení
Bodového  natavení  asfaltového  pásu  k  podkladu  se  dosáhne  bu	  
celoplošným  natavením  pásu  p�es  „šablonu“  voln�  polo�eného 
perforovaného  asfaltového  pásu  nebo  se  lokálním  p�iva�í  v  p� ti  bodech 
o velikosti talí�e na 1m2.

9.4 Samolepicí pásy
Samolepicí asfaltový pás se voln�  klade na podklad.

P�ídr�nost asfaltových pás �  k podkladu je závislá na n� kolika faktorech:
· typu (materiálu) a stavu podkladu
· okrajových podmínkách klimatické oblasti místa stavby 
· klimatických podmínkách p�i provád� ní hydroizolace 
· velikosti, tvaru a umíst� ní stavby a p�edm� tné konstrukce
· kvalit�  provedené práce p�i pokládce (p�ilepení) asfaltového pásu
· ut� sn� ní okraje st�echy proti pronikání v� tru do skladby st�echy

P�ídr�nost k podkladu závisí na:
· prašnosti podkladu (lze �ešit penetrací)
· pórovitosti
· hrubosti povrchu
· vlhkosti podkladu
· soudr�nosti povrchových vrstev podkladu

Podkladem pro samolepicí  asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS a 
GLASTEK 30 STICKER m� �e být:
· silikátová konstrukce
· d�ev� né bedn� ní
· plech
· desky z p� noveho polystyrénu (EPS, XPS)
· desky  z  polyisokyanurátu  (PIR)  –  v  p�ípade  šikmých  st�ech,  systém 

TOPDEK (viz technický list TOPDEK s DEKPIR TOP 022 )

19



P�i  rozbalování  role  dochází  k  postupnému  strhávání  ochranné  fólie  ze 
spodní strany pásu.  P�i pou�ití samolepicího modifikovaného pásu musí být  
dodr�ena  úprava  podkladu  (viz  kapitola  8) a  klimati cké  podmínky  (viz 
kapitola 6). P�ekrytí a spoje samolepicích pás�  je nutné provád� t v souladu  s 
technologickými p�edpisy uvedenými v kapitole 9.6..

9.5 Kotvení

Kotvení hydroizolací ze dvou asfaltových pás�  se provádí p�ikotvením spodní 
vrstvy a následným natavením vrchního pásu. Podkladní pás je mo�no kotvit 
ve spoji nebo v ploše. Kotvíme-li pásy ve spojích, je nutno kotvu umístit tak, 
aby okraj p�ítla� ného talí�ku kotevního prvku byl v minimální vzdálenosti od 
okraje  pruhu  pásu  10mm  a  sou� asn�  p�ekrývajícím  pásem  byl  vytvo�en 
minimáln�  60mm široký vodot� sný svar. 
Jsou-li pásy kotveny v ploše, je nutno p�es kotvu natavit záplatu o rozm� ru 
200x200 mm. Tímto zp� sobem dosáhneme vodot� snosti spodní vrstvy.

P�i  aplikaci  jednovrstvého  systému  ELASTEK 50  SOLO (viz  obrázek  /2/) 
se kotvy umís�ují do rozší�eného sva�ovacího pásku.

P�esný postup provád� ní je následující:
� pás  ELASTEK  50  SOLO  je  nutné  p�ed  p�ikotvením  nechat 

cca 3 hodiny (p�i 20 °C) a 12  hodin (p �i 5 °C) dotvarovat (odle�et);
� p�ed  pokládkou  doporu� ujeme  pás  nestá� et  zp� t,  ale  pokládat 

a vyrovnávat jej rozbalený; 
� nakotvení odle�elého pásu v podélném spoji;
� sva�ení spoj� .

Je nutné nechat odle�et celý p �edpokládaný denní záb� r v� etn�  rezervy.
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Obrázek /2/ Kotvení jednovrstvého systému ELASTEK 50 SOLO

P�i návrhu kotvicích prvk�  je t�eba vycházet z následujících skute� ností:
· Materiál a dimenze vrstvy, do které se kotví (nosná  vrstva)
Sortiment  kotevních prvk�  bývá v�dy roz � len� n podle materiál�  a tlouš�ky 
nosných  vrstev  (beton,  tenkost� nný  beton,  leh� ený  beton,  d�evo,  ocelový 
plech,  hliníkový  plech  apod.).  P� i  pou�ití  odpovídajících  prvk �  lze  po� ítat 
s  tím,  �e  síla  (nosnost)  pro výpo � et  kotvy bude minimáln�  400 N.  P�esto 
doporu� ujeme p�ed návrhem provést výta�né zkoušky (snad jen s výji mkou 
nových   trapézových  plech�  s  tlouš�kou  st� ny  0,75  mm  a  více),  které 
výpo� tovou sílu pro konkrétní podklad a kotevní prvek ur� í zcela spolehliv�  
(POZOR výta�ná síla musí být 1200 N).
Poznámka: 
P�i kotvení do trapézového plechu je výhodné si p�edem vyzna� it polohu vln 
plechu  (nap�íklad  na  d�ev� né  lati,  na  atice  apod.).  Zna� ení  usnad� uje  
stanovení polohy kotvy.

· Dimenze kotevního prvku
P�i  volb�  délky  kotvícího  šroubu  nebo  rozp� rného  prvku  je  t�eba  po� ítat 
s tlouš�kou kotveného souvrství  tzv. sv� rnou délkou a p�ipo� ítat  minimální 
délku zakotvení prvku v materiálu nosné vrstvy (tuto délku definují výrobci pro 
jednotlivé typy kotevních prvk�  a p�íslušné nosné vrstvy).  V p�ípad�  velké 
tlouš�ky kotveného souvrství nabízí výrobci tzv. teleskopické podlo�ky. Jejich 
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pou�ití  eliminuje  pot �ebu  p�íliš  dlouhých  (=  drahých)  šroub�  a  � áste� n�  
eliminuje tepelný most kotvou. 

· Korozní zatí�ení
Kotevní  prvky  jsou  ve  st�ešní  skladb�  dlouhodob�  korozn�  zatí�eny 
(i  ve  funk� ní  st�ešní  skladb�  se  prakticky  v�dy  v  pr � b� hu  roku  objevuje 
vlhkost vznikající kondenzací). Velikost tohoto zatí�ení souvisí i s materiály 
p�ikotvených  vrstev  (nap�.  pórobetonové  vrstvy  vytvá�í  vyšší  korozní 
zatí�ení).  Proto  je  t �eba  pro  kotvení  st�ešních  skladeb  pou�ívat  prvky 
dostate� n�  odolné proti korozi.
Poznámka:  
Stupe�  korozní odolnosti kotevních prvk�  ukazuje parametr – „po� et cykl�  
Kesternicha“  (periodické  zat� �ování  agresivní  atmosférou  –  oxidy  síry  za  
teploty 40 °C). Minimálním po�adavkem pro kotvicí p rvky konstrukcí plochých 
st�ech  je  12  Kesternichových  cykl�  (podle  UEATc1) a  DIN  50018  [9]) 
Galvanické  pozinkování  vtlouš�ce  5-10  � m  má  odolnost  1-2  cykly 
Kesternicha.  Proto  renomování  výrobci  pou�ívají  spe ciální  technologie 
povrchové úpravy (nap�. CLIMADUR firmy EJOT), které zvyšují protikorozní  
odolnost nad po�adovanou hodnotu 12 cykl � .

· Parametry materiálu horní vrstvy kotveného souvrstv í
Materiál  horní  vrstvy  spolu  se  správn�  zvolenou  podlo�kou  � i  rozp� rným 
prvkem musí p�enést zatí�ení v � trem z plochy do kotevního prvku. Materiály 
horních  vrstev  musí  mít  odpovídající  vlastnosti  (nap�.  povlakové  izolace 
odpovídající  nosnou  vlo�ku,  tepelné  izolace  dostate � nou  pevnost  atd.). 
D� le�itá  je  i  volba  odpovídající  podlo�ky,  která  svoj í  velikostí  a  tvarem 
odpovídá  materiálu  horní  kotvené  vrstvy.  Ideální  je,  zvlášt�  pro  více 
namáhané  skladby,  pou�ívat  vyzkoušenou  a  zm �� enou  kombinaci  všech 
prvk�  (podlo�ka,  materiál  horní  vrstvy  kotveného  souvrst ví,  kotva,  nosná 
vrstva).  Toto  komplexní  m�� ení  je  pom� rn�  náro� né  a  jednotliví  výrobci 
izola� ních  materiál�  a  výrobci  kotev  si  jej  nechávají  provést 
u  specializovaných  zkušeben,  kde  se  zkouší  podle  p�edpis�  UEATc. 
Výsledky t� chto m�� ení vedou i k tomu, �e lze zapo � ítat vyšší hodnotu síly 
ne� 400 N, kterou p �enese jeden kotvící prvek. 

9.6 P� ekrytí a spoje
Pásy  s  hrubozrnným  posypem klademe  s  p�ekrytím  minimáln�  8  cm 
v podélném spoji a 10 a� 12 cm v � elním spoji a sva�ujeme plamenem nebo 
horkým  vzduchem.  P�ekrytí  v  podélném  spoji  je  obvykle  vymezeno 
p�ekryvným pruhem bez posypu. 

1) UEAtc – UNION EUROPÉENNE POUR L’AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA 
CONSTRUCTION (Evropské sdru�ení pro shodu ve staveb nictví).
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Pásy  bez  hrubozrného  posypu klademe  s  p�ekrytím  minimáln�  8  cm 
v podélném spoji a 10 cm v � elním spoji a sva�ujeme plamenem nebo horkým 
vzduchem. 
Kašírovaný pás na kompletizovaných dílcích lze zapo� ítat do hydroizola� ní 
vrstvy tehdy, jestli�e má p �ekrytí minimáln�  8 cm  a alespo�  6 cm je sva�eno. 
Roh spodního pásu v T – spoji doporu� ujeme šikmo v ší�ce spoje za�íznout, 
aby se prodlou�ila p �ípadná cesta vody spojem pod pás. 

Sva� ování  spoj �  pás�  typu  DEKOR  (pásy  s  hrubozrnným  posypem) 
doporu� ujeme realizovat po natavení plochy pásu s vyu�itím  menšího ho�áku 
a p�ítla� ného vále� ku. Je mo�né vyu�ít  i  speciální  za �ízení. Spoj musí být 
dokonale protaven (nesmí obsahovat nespojená místa, není mo�né do n � j 
vsunout  špachtli).  Signálem  dobrého  sva�ení  a  kvality  spoje  m� �e  být 
pravidelný  pruh  asfaltu  vyteklý  ze  spoje.  Tento  pruh  je  mo�né  na  st �eše 
ponechat  nebo  po  op� tovném  nah�átí  zasypat  b�idli� ným  posypem 
(z estetických d� vod� ). Velikost pruhu se obvykle pohybuje v ší�ce 5-15 mm 
a  znakem  dodr�ení  stejné  technologie  sva �ování  spoj�  je  jednotná  ší�ka 
pruhu v celé délce spoje.  (POZOR – pruh vyteklého asfaltu lze  i  zneu�ít!  
Pokud je jeho zdrojem pouze asfalt z horního pásu m� �e být spoj net � sný.)

Sva� ování  spoj �  pás�  typu  MINERAL  (pásy  bez  hrubozrnného posypu) 
doporu� ujeme  realizovat  stejným  zp� sobem  (v� etn�   pruhu  vyteklého 
asfaltu). Okraje spoj�  pás�  bez hrubozrnného posypu je mo�né po sva �ení 
také tzv. „zašpachtlovat“ (okraj horního pásu ve spoji je v ší� i p� ibli�n �  5 mm 
zahlazen zah�átou tenkou špachtlí). P�i této technologii opracování spoj�  je 
ale nutné dbát  na to,  aby nedošlo k obna�ení  nosné vlo�ky a ke sní�ení 
hydroizola� ní funkce pásu.  (POZOR - spoje posypového pásu, který bude 
vystaven UV zá�ení nelze špachtlovat!). 
P�i natavování pásu na pás s hrubozrnným posypem je t�eba dbát toho, aby 
nah�átím  spodního  pásu  se  jeho  posyp  propadl  do  asfaltu.  Jestli�e  se 
natavuje na neupravený posyp, hrozí nebezpe� í pouhého nalepení horního 
pásu na posyp a kapilární vzlínání vody mezi pásy. V ur� itých p�ípadech se 
vyplatí posyp v p�ekrytí p�edem nah�át a p�ešpachtlovat.

Spoje  samolepicích  pás �  (pásy  bez  hrubozrnného  posypu).  Podélné 
p�esahy  se  spojují  p�elo�ením  a  p �itla� ováním  (rukou,  p�išlapáváním, 
vále� kem) tak, aby došlo ke slepení spodní samolepicí vrstvy pásu s vrchní 
vrstvou  vedlejšího pásu. P�i provád� ní p�í� ných spoj�  je nutné mechanicky 
odstranit minerální posyp v p�esahu. Pro lepší p�ilnavost a okam�ité zvýšení 
t� snosti  spoje,  je  vhodné  nah�át  spoj  plamenem  tak,  �e  po  p �ilo�ení 
asfaltového  pásu  se  okraj  vrchního  nadzvedne  a  plamenem  se  nah�eje 
asfaltová hmota ve spoji spodního pásu. Po p�elo�ení se spoj op � t p�itla� í 
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(p�išlápáváním, vále� kem). Je pot�eba dávat pozor na poškození pásu vlivem 
jeho p�eh�átí p�i pou�ití plamene. 
P�i provád� ní hydroizolace z více asfaltových pás�  se vlivem celoplošného 
nava�ení vrchní vrstvy hydroizola� ního souvrství nah�eje podkladní pás, a tím 
se aktivuje jeho samolepící vrstva v p�esazích a na spodním povrchu a dojde 
k ideálnímu spojení pás� .

Spoj s kotvami u jednovrstvého systému ELASTEK 50 S OLO se provede 
podle  geometrie  uvedené  na  obrázku  /3/.  Bo� ní  spoje  musí  mít  p�ekrytí 
minimáln�  12  cm.  Prova�ení  spoj�  musí  být  velmi  pe� livé.  Je  t � eba  si 
uv� domit, �e tyto spoje musí být absolutn �  vodot � sné, nebo �  pod nimi 
ji� není �ádný další hydroizola � ní pás.

Obrázek /3/ Geometrie spoje pásu ELASTEK 50 SOLO
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10 Zpracování asfaltových pás �  v detailech st � ech

10.1 Atika a p �echod na svislou konstrukci (st � na)
(v�dy provád � no z dvou vrstev povlakové hydroizolace z asfaltových pás� )

Obrázek /4/ Ukon� ení hydroizolace z asfaltových pás�  na atice

Obrázek /5/ Hydroizolace z asfaltových pás�  na st� n�  (vysoké atice)

25



10.1.1. Uspo �ádání p � í� ez�  hydroizolace z asfaltových pás �
Povrch  atiky  � i  svislých  konstrukcí  musí  být  upraven  pro  natavování 
(viz kapitola 8). P�i izolování rovných � ástí atiky pou�íváme na �ezané pruhy 
pat� i� né  délky  (dle  rozm� r�  atiky).  P�í�ezy  pás�  natavujeme  zespoda  – 
z vodorovné plochy,  kde si  p�edem (nap�.  pomocí  š�� rova� ky)  vyzna� íme 
po� áte� ní � áru (u spodního pásu min. 80 mm od atikového klínu, u horního 
pásu min. 160 mm od atikového klínu). Na korun�  atiky natavujeme pásy na 
celou  plochu  a  poté  je  mechanicky  p�ikotvíme,  nap�.  spole� n�  s  prvky 
oplechování nebo p�es d�ev� nou fošnu (slou�í k p �ipojení oplechování atiky, 
p�ípadn�  m� �e být pomocí této fošny a prou�k �  pásu vytvo�en správný sklon 
atiky do st�echy).
V  p�ípad�  vyta�ení  pás �  na  svislou  st� nu  postupujeme analogicky.  Horní 
konec  pás�  p�ikotvíme  p�ítla� nou  plechovou  lištou.  Krycí  plechovou  lištu 
zasuneme  do  drá�ky  ve  zdivu,  kterou  p �edem  p�ipravíme 
(nap�.  rozbrušova� kou).  Drá�ku  je  t �eba  penetrovat  podle  druhu  tmelu 
a zatmelit (viz obrázek /5/).

10.2 Opracování vnit � ního koutu (obrázek /6, 6a, 7/)
1) V  ploše  musí  být  proveden  první  hydroizola� ní  pás  bez  posypu  a 

osazen atikový klín.
2) Do koutu se nataví  p�í�ez  univerzální  tvarovka 1 , na svislou hranu 

koutu a atiku p�í�ez univerzální tvarovka 2 , pozor na dodr�ení p �esahu 
30 mm.

3) Na  korun�  atiky  se  do  koutu  nataví  � tverec  koutová  tvarovka  2 , 
nast�i�ený r � �ek se p �ihne do svislé � ásti koutu.

4) P�í�ezy pásu bez posypu koutová tvarovka  1a a 1b se natavují v koutu 
na svislou a vodorovnou plochu podkladní konstrukce. Pás se nesmí 
natavit na vlo�ený atikový klín. Na korun �  atiky se pás nataví na celou 
plochu. V ploše musí být dodr�en p �esah 80 mm.

5) Z plochy se p�ivede a� k hran �  náb� hového klínu pás s posypem.
6) Do koutu se nataví  p�í�ez  univerzální  tvarovka  3 ,  p�ed polo�ení  je 

nutné provést p�ípravu na kvalitní natavení na ji� provedeném pásu s 
posypem, na svislou hranu a atiku se nataví  univerzální tvarovka 4 , 
pozor na dodr�ení p �esahu 30 mm.

7) Na atiku se nataví koutová tvarovka 3.
8) Nakonec se v kout�  nataví p�í�ezy koutová tvarovka 4a a 4b .

P� i provád � ní na st � nu jsou jednotlivé p�í�ezy zkráceny o � ást „koruna atiky“ 
a p�í�ezy aplikované na atiku jsou vypušt� né.  Obrázek /6/,  /6a/ Schémata 
tvarovek pro opracování koutu
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Obrázek /6/ Schémata tvarovek pro opracování koutu
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Obrázek /6a/ Schémata tvarovek pro opracování koutu

10.3 Opracování vn � jšího rohu (obrázek /7, 8/)
1) V  ploše  musí  být  proveden  první  hydroizola� ní  pás  bez  posypu 

a osazen atikový klín.
2) Na roh se nataví p�í�ez univerzální tvarovka 1 , na hranu rohu a atiku 

se  nataví  univerzální  tvarovka  2 . Netaví  se  na  náb� hový  klín.  U 
p�í�ez�  je nutné dodr�et p �ekrytí do plochy 80 mm a vzájemný p�esah 
30 mm. 

3) Z ka�dé strany se nataví p �í�ezy rohová tvarovka 1a a 1b.
4) Z plochy se p�ivede a� k hran �  náb� hového klínu pás s posypem.
5) Na roh se nataví p�í�ez univerzální tvarovka  3. Pozor na p�ípravu pásu 

s posypem v ploše.
6) Na roh a na korunu atiky se nataví p�í�ez univerzální tvarovka 4 , pozor 

na dodr�ení p �esahu 30 mm p�i napojování.
7) Na atiku se nataví � tvercový p�í�ez. 
8) Na záv� r se v detailu nataví p�í�ezy s posypem rohová tvarovka 2a a 

2b. 
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P� i provád � ní na st � nu jsou jednotlivé p�í�ezy zkráceny o � ást „koruna atiky“ 
a p�í�ezy aplikované na atiku jsou vypušt� né.

Obrázek /7/ Schémata univerzálních tvarovek
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Obrázek /8/ Schémata tvarovek pro opracování rohu
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10.4 P� íklady � ešení opracování vn � jšího rohu a vnit � ního koutu
Na  následujících  fotografiích  je  zachyceno  opracování  vnit�ního  koutu 
a vn� jšího rohu v jednom detailu.  Tato kapitola  navazuje na kapitoly  10.2 
a 10.3.  Detail  je  opracován jednak pou�itím výše uv edeného postupu,  tak 
i dalším mo�ným zp � sobem,  který  vyu�ívá  jen  n � které  uvedené  tvarovky. 
Druhý zp� sob klade vyšší nároky na zru� nost izolatéra.

Zp� sob 1

Obrázek /9/ Natavení univerzální tvarovky 1 a 2

Obrázek /10/ Natavení univerzální tvarovky 1a a 1b
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Obrázek /11/ Natavení universální tvarovky 3 a 2 bez posypu a koutové 
tvarovky 2

Obrázek /12/ Natavení universální tvarovky 3 s posypem a univerzální  
tvarovky 4 bez posypu (p�i nedokonalém tvaru podkladu vn� jšího rohu 
doporu� ujeme pou�ít univerzální tvarovku 4 s posypem pro u leh� ení 

napojení rohových tvarovek 2a a 2b)
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Obrázek /13/ Natavení koutové tvarovky 4b upravené zprava na tvar rohové 
tvarovky 2b a natavení koutové tvarovky 4a, ob�  s posypem

Obrázek /14/ Detail vn� jšího rohu a natavení rohové tvarovky 2a (p�i pou�ití  
univerzální tvarovky 4 s posypem nemusí rohová tvarovka 2a a 2b na sebe 

navazovat)
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Zp� sob 2
Tento  zp� sob  klade  vyšší  nároky  na  zru� nost  izolatéra,  ovšem  pro 
opracování detailu sta� í pou�ít mén �  tvarovek.

Obrázek /15/ Natavení univerzalních tvarovek 1 a 3 (bez posyspu), asfaltový 
pás z plochy je p�iveden k detailu
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Obrázek /16/ Speciální tvar asfaltového pásu p� ivedeného po atice k detailu 
vnit�ního koutu

Obrázek /17/ Natavení upraveného asfaltového pásu p�ivedeného po atice k 
detailu vnit�ního koutu
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Obrázek /18/ Speciální tvar asfaltového pásu na atice mezi vnit�ním koutem a 
vn� jším rohem

Obrázek /19/ Natavení tvarovaného asfaltovéhio pásu na atice mezi vnit�ním 
koutem a vn� jším rohem
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Obrázek /20/ Natavení upraveného asfaltového pásu p�ivedeného po atice k 
detailu vn� jšího rohu

Obrázek /21/ Natavení univerzálních tvarovek 3 (kout bez posyspu, roh s 
posypem) a koutové tvarovky 3
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Obrázek /22/ Speciální tvar asfaltového pásu s posyspem p�ivedeného po 
atice k detailu vn� jšímu rohu

Obrázek /23/ Natavení upraveného asfaltového pásu s posypem p�ivedeného 
po atice k detailu vn� jšího rohu
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Obrázek /24/ Speciální tvar asfaltového pásu s posypem p�ivedeného po 
atice k detailu vnit�ního koutu

Obrázek /25/ Natavení upraveného asfaltového pásu s posypem p�ivedeného 
po atice k detailu vnit�ního koutu
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Obrázek /26/ Speciální tvar asfaltového pásu s posypem na atice mezi  
vnit�ním koutem a vn� jším rohem

Obrázek /27/ Dokon� ení detailu vnit�ního koutu a vn� jšího rohu
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10.5 St� ešní vtok 
Vtok musí být konstruk� n�  zabezpe� en proti pohybu a sní�en o min. 20 mm 
oproti ploše hydroizolace. V p�ípad�  pou�ití tuhého st �ešního vtoku je mo�né 
pou�ít stejnou tepelnou izolaci jako v ploše. Na in tegrovaný asfaltový límec 
tvarovky  vtoku  se  pás  z  plochy nava�uje  p�ímo (viz  obrázek  /28/).  Límec 
m� kké sana� ní tvarovky je nutné p�ed nava�ením pás�  z plochy penetrovat 
(viz obrázek /29/).

  
Obrázek /28/ Vtok s integrovaným límcem z asfaltového pásu nebo p�írubou 

Obrázek /29/ Schéma osazení sana� ní tvarovky do vtoku 
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10.6 Ukon � ení asfaltových pásu na oplechování okapu
Spodní pás je ukon� en na okraji st�echy – pod okapním plechem. P�es vnit�ní 
okraj okapního plechu je vlo�en pásek (ší �ka 300 mm), který není nataven. 
Vrchní pás je nataven p�es tento pásek a� k vn � jšímu okraji okapního plechu 
p�edem  opat�ené  penetra� ním  nát� rem  (viz  obrázek  /30/).  Spojení  pásu 
a okapního plechu musí být min. 100 mm.

Obrázek /30/  Schéma ukon� ení hydroizolace z asfaltových pás�  u okapu 

10.7 Prostupující konstrukce
Pro  prostupující  kruhové  konstrukce  (odv� trání  kanalizace,  ocelové  ty� e 
a pod.) se opracování prostupu (viz obrázek /31/) provede asfaltovým pásem 
(pomocí tzv. kalhotek).

Obrázek /31/ Schéma opracování detailu kruhového prostupu 
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Postup provád� ní je následující:
1) Spodní pás hydroizolace se v pruhu s prostupem ukon� í asi 10 cm za 

prostupem. Poté se na�ízne v ose prostupu a vy�ízne se co nejt� sn� jší 
tvar prostupu. Pás se nataví. Pokra� ování pásu se nataví s p�ekrytíem 
10 cm (tj. za� íná u prostupu) – viz obrázek /32/.

2) Vrchní  pás  hydroizolace  se  nataví  analogicky  jako  spodní. 
POSTUPUJE SE ALE Z DRUHÉ STRANY – viz obrázek /32/. 

3) Z vrchního pásu s posypem se vytvo�í tzv. kalhotky – viz obrázek /33/. 
Délka = obvod prostupu + 10 cm, výška min. 25 cm. Kalhotky se poté 
nataví na svislou i vodorovnou � ást. Svislá � ást  se po natavení  stáhne 
nerezovou objímkou (viz obrázek /31/).  Vrcholy na�íznutí  kalhotek se 
doplní rozeh�átým asfaltem (nap�. „sebraným“ horkou špachtlí ze spodu 
zbytku pásu) nebo se dotmelí asfaltovým tmelem – viz obrázek /33/. 

4) Z  vrchního  pásu se  vy�ízne mezikru�í  (široké  min  30  cm),  které  se 
nasune na prostupující konstrukci a celoplošn�  nataví na vodorovnou 
plochu. 

Poznámka: 
P�i  natavování  na  posyp  je  dobré  odstranit  zašpachtlováním  nebo 
seškrábnutím posyp, nesmí však dojít k obna�ení nos né vlo�ky pásu.

Obrázek /32/  Schéma p�ekrytí pás�  u prostupu
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Obrázek /33/ – Princip kalhotek
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11  Zpracování asfaltových pás �  v detailech spodní 
stavby

11.1 Etapový spoj
Mo�nost  pou�ití  etapových spoj �  mezi  dnem a st� nami  suterénu je  t�eba 
ov�� it dle zásad uvedených v publikaci  KUTNAR – Izolace spodní stavby. 
Zp� sob �ešení propojení vodorovné a svislé hydroizolace v etapovém spoji 
musí  být  navr�en  v  projektu v � etn�  kladu a rozm� ru  p�esah�  asfaltových 
pás� . Atelier DEK se �ídí zásadami v publikaci  KUTNAR – Izolace spodní 
stavby. 
Etapový  spoj  (viz  obrázek  /34/)  je  náchylný  na  poškození  hydroizolace 
z I.etapy. P�esah hydroizolace z I. etapy pro II. etapu musí být chrán� n proti 
mechanickému poškození a zne� išt� ní cementovým mlíkem (nap�. deskou na 
bázi  d�eva  p�ebetonovanou  betonovým  pot� rem).  P�ed  provád� ním 
hydroizolace  II.  etapy  je  nezbytné  provést  kontrolu  celistvosti,  � istoty, 
sva�itelnosti  a  p�ístupnosti  hydroizolace  z  I.  etapy.  Tvar  a  rozm� r  okraje 
hydroizolace  z  I.etapy  musí  umo�nit  provést  p �edepsané  spoje  s  pásy 
z II.  etapy.  Jestli�e n � která z t� chto podmínek není  spln� na,  není  mo�né 
provést spolehlivé propojení hydroizolace. 

Obrázek /34/  P�íklad pou�ití etapového spoje se svislým ukon � ením 
asfaltových pás�
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11.2 Izola � ní vana

Zp� sob �ešení detailu propojení vodorovné a svislé hydroizolace ur� í 
projektová dokumentace podle toho, jestli dno a podklad izola� ního 
plášt�  sedají spole� n�  nebo nikoliv. Atelier DEK se �ídí zásadami v 
publikaci KUTNAR – Izolace spodní stavby. 

Obrázek /35/  P�íklad pou�ití izola � ní vany z asfaltových pás�

46



11.3 � ešení prostupu asfaltovými pásy s pou�itím p � írub

Pou�itelnost  p �íruby  pro  �ešení  prostupu  asfaltovými  pásy  viz  publikace 
KUTNAR – Izolace spodní stavby.  Mezi p�írubami nesmí být sev�en spoj 
hydroizolace.

Obrázek /36/  P�íklad �ešení prostupu asfaltovými pásy s pou�itím 
p�íruby
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12 P�ejímka hydroizola � ní vrstvy z asfaltových pás �

P�ejímka  hydroizolace  z  asfaltových  pás�  se  provádí  po  dokon� ení 
jednotlivých etap hydroizola� ní  vrstvy (podle po� tu pás�  ve vrstv� )  a p�ed 
zakrytím  hotové  hydroizolace  ochrannými  vrstvami.  Ve  spodní  stavb�  
se  provádí  kontrola  hydroizolace  na  st� nách  izola� ní  vany  i  po  montá�i 
výztu�e.  Na  horizontálních  plochách  ve  spodní  stavb �  se  p�edpokládá 
ochrana hydroizolace betonovými mazaninami. 

12.1 Spojení a stabilita pás �  
Kontroluje  se  spojení  asfaltových  pás�  mezi  sebou,  p�ipojení  asfaltových 
pás�  k  podkladu.  Hydroizola� ní  vrstva  musí  být  k  podkladu p�ipojena jen 
do té míry, aby nebyla ohro�ena její stabilita a to  v d� sledku p� sobení:
· v� tru;
· tíhy hydroizolace a dalších vrstev na ní;
· tíhy sn� hu;
· teploty. 

V p�ípad�  pochybností je t�eba provést sondu.

Nespojitost  mezi  jednotlivými  vrstvami  hydroizolace  je  nep � ijatelnou 
vadou!

Místa  se  vzájemn�  nespojenými  pásy  je  t�eba  v  horním pásu  pro�íznout, 
sva�it  a p�eva�it  záplatou.  V p�ípad�  velké � etnosti  nespojitostí  mezi  pásy 
cca 50 % plochy, doporu� ujeme provést nový pás v celé ploše.   

12.2 P� ekrytí a spoje
Velikost p�ekrytí  lze kontrolovat   vizuáln� ,  namátkovým pro�íznutím 
spoje  pás�  nebo  p�em�� ením  viditelné  � ásti  pásu  a  dopo� ítání 
velikosti p�ekrytí z rozm� ru pásu.

Kontrolu  sva�ení  spoj�  lze  provád� t  namátkovým  pro�íznutím  spoje  pás�  
nebo ta�ením špachtle nebo jiného srovnatelného nás troje po spoji s mírným 
tlakem  proti  spoji.  Tuto  zkoušku  je  mo�né  provád � t  pouze  p�i  teplot�  
asfaltového pásu v rozmezí 10°C a� 20°C.

12.3 Poškození pás �  špatným natavováním 
Vizuáln�  se  provede  kontrola,  zda nedošlo  k  poškození  asfaltového pásu 
špatným zp� sobem natavování  � i  opracování  (tj.  zda nedošlo  k  obna�ení 
vlo�ky � i vzniku puchý��  a bublin).
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12.4 Kontrola t � snosti hydroizolace 
V  pr� b� hu  provád� ní  a  po  dokon� ení  hydroizolací  je  nutné  d� sledn�  
kontrolovat,  zda nedochází  k  poškozování  nechrán� né hydroizolace jinými 
stavebními  procesy  –  nap�íklad  pohybem  osob  v  nevhodné  obuvi, 
skladováním stavebního materiálu � i pojezdem mechanizace.
Pro prokázání kvality provedených izola� ních prací se provád� jí staveništní 
zkoušky  t� snosti  hydroizolace.  Provedení  kontroly  t� snosti  je  d� le�ité 
zejména v p�ípadech, kdy bude hydroizolace zakryta dalšími konstrukcemi, 
zvlášt�  pak jedná-li se o konstrukce hmotné nebo t� �ko rozebíratelné. 
Celková t� snost hydroizolace z asfaltových pás�  ve spodní stavb�  se ov�� í 
a� po zatopení stavební jámy vodou. 

12.4.1. Vizuální kontrola
Vizuáln�  se zkontroluje spojitost  hydroizolace a to,  zda rozsah a dimenze 
hydroizolace odpovídá projektu. 

12.4.2. Kvalita spoj �  a detail �  asfaltových pás �
Špachtlí  nebo  jiným srovnatelným nástrojem se  provede  kontrola  sva�ení 
spoj�  a detail�  asfaltových pás�  a to ta�ením nástroje po spoji  s  mírným 
tlakem  proti  spoji.  Tuto  zkoušku  je  mo�né  provád � t  pouze  p�i  teplot�  
asfaltového pásu v rozmezí 10°C a� 20°C.

12.4.3. Jiskrová zkouška
Jiskrová zkouška spo� ívá v ta�ení elektrody poroskopu s nap � tím mezi 30 kV 
a�  40  kV  rychlostí  asi  10  m/min  nad  pásom.  V  míst �  poruchy  zpravidla 
p�eskakují mezi elektrodou a podkladem (zemí) jiskry, které jsou indikovány 
opticky  a  akusticky.  Pr� kaznost  zkoušky  závisí  na  vodivosti  podkladu, 
na  který  je  napojena  elektroda.  Tuto  zkoušku  nelze  uplatnit  v  p�ípad� , 
�e vrstva  pod hydroizolací  je suchá a tudí�  má nízk ou vodivost.  Zkouška 
je pou�itelná p �edevším pro namátkovou kontrolu vybraných míst  v ploše. 

12.4.4. Zátopová zkouška
Provedení zátopové zkoušky je vhodné pouze u nových st�ech se skladbou 
z  omezen�  nasákavých  materiál�  a  s  ú� innou  pojistnou  hydroizolací. 
V  opa� ném p�ípad�  by  mohlo  dojít  ke  zna� nému  znehodnocení  interiéru 
objektu a materiál�  ve skladb�  st�echy zate� enou vodou. Zátopovou zkoušku 
nelze pou�ít, pokud jsou ve st �eše pod zkoušenou hydroizolací vrstvy tepelné 
izolace z minerálních vláken, leh� ených beton�  � i p� vodních násyp� . 
Zátopová  zkouška  odhalí  existenci  net� sností,  neslou�í  však  pro  jejich 
p�esnou  lokalizaci.  Lokalizaci  p�ípadných  net� sností  je  t�eba  provést 
metodami uvedenými v p�edchozích odstavcích. 
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Podmínkou  pro  provád� ní  zátopové  zkoušky  je  dostate� ná  rezerva 
v  únosnosti  konstrukce.  Vrstva  10  cm  vody  vyvolá  zatí�ení  1  kN/m 2. 
P�i p�íprav�  zkoušky je tedy v�dy nutná ú � ast statika.

Pokud  je  st�echa  výškov�  � len� na,  p�íp.  velkých  rozm� r�  nebo  velkého 
sklonu,  je  nutné  provád� t  zkoušení  po  menších  � ástech.  Je  málo  st�ech, 
které  se  dají  zkoušet  bez  tohoto  roz� len� ní.  Rozd� lení  lze  provést 
nap�. d�ev� nými trámy, na které se napojí hydroizola� ní povlak.
Zátopovou  zkoušku  nedoporu � ujeme  provád � t  p� i  nízkých  teplotách, 
za dešt �  � i silného v � tru.

Technologický postup provád � ní zátopové zkoušky:

1. P�ed zahájením zátopové zkoušky je nutné provést  o� išt� ní  povrchu 
hydroizolace, zejména od mechanických ne� istot.

2. Všechny vtoky musí být vodot� sn�  zaslepeny p�í�ezem hydroizola� ního 
povlaku nebo t� sn� ny nafukovacími vaky.

3. Nemá-li  st�echa  pojistný  p�epad,  m� la  by  být  do  jednoho  vtoku 
ve zkoušené � ásti st�echy osazena provizorní trubka ukon� ená v úrovni 
budoucí hladiny vody a opracovaná hydroizolací. Trubka bude slou�it 
jako p�epad pro regulování hladiny vody p�i p�ípadném dešti � i v� tších 
poryvech v� tru.

4. Podmínkou pro zahájení zátopové zkoušky je rozebrání skladby v míst�  
vybraného  vtoku  a  z�ízení  kontrolní  šachty.  Kolem  odkrytého  místa 
se  provede  ohrazení  z  d�ev� ného  trámce  a  p�í�ezu  hydroizola� ního 
povlaku.

5. Následuje  postupné  napoušt� ní  vodou.  Ve  zkoušené  � ásti  st�echy 
je t�eba vytvo�it souvislou vodní hladinu. Doporu� uje se výška hladiny 
cca 10 cm nad nejvyšší místo zkoušené � ásti. V�dy je však nutné p �i 
stanovení  této  hladiny  p�ihlédnout  k  nejmenší  výšce  opracování 
jednotlivých prostup�  st�echou a ostatních detail� . V souvislosti s tím je 
t�eba  si  uv� domit,  �e  zátopová  zkouška  neprov �� í  vodot� snost 
hydroizola� ního  systému  nad  touto  hladinou.  T� snost  zbylé  � ásti 
hydroizola� ního  systému  je  nutno  prov�� it  op� t  jinými  metodami 
(viz p�edchozí odstavce).

6. V  pr� b� hu  zkoušky  se  monitoruje  vlhkostní  stav  � i  p�ítoky  vody 
v kontrolní šacht� . Voda se ponechá na st�eše p� sobit cca 1 a� 3 dny. 
Pro snazší vizuální identifikaci proniklé vody je vhodné smíchat vodu 
s potraviná�ským barvivem. 
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D� vodem pro pou�ití obarvené vody je i zabrán � ní ovlivn� ní výsledku 
zátopové  zkoušky  postupným  vytla� ováním  zabudované  vody 
ze skladby st�echy v d� sledku zv� tšení zatí�ení st �echy p�i provád� ní 
zkoušky. Pokud je st�echa rozd� lena na více � ástí, doporu� uje se pro 
ka�dou � ást volit jinou barvu.

7. V  p�ípad� ,  �e  nedojde  k  �ádnému  z  projev �  zatékání,  je  mo�né 
zkoušenou � ást st�echy prohlásit za vodot� snou a zkoušku je mo�né 
ukon� it a vodu ze st�echy vypustit. Vodu je nutné ze st�echy vypoušt� t 
postupn� , aby nedošlo k zahlcení odpadního potrubí.

8. O pr� b� hu této zkoušky doporu� ujeme vypracovat protokol s uvedením 
pr� b� hu a výsledk�  zkoušky.

Provedení  zátopové  zkoušky  je  obecn�  spojené  s  mno�stvím  rizik.  Tím 
nejv� tším  je  bezesporu  riziko  poškození  skladby  st�echy  a  podst�ešních 
prostor. Provedení zátopové zkoušky je t�eba pova�ovat v�dy za krajní �ešení 
kontroly t� snosti st�echy.

12.4.5. SOLOtest
Systém SOLOtest pracuje na principu vhán� ní dýmu tlakem pod hydroizolaci. 
Je  ur� en  pro  kontrolu  fóliových  hydroizolací  a  jednovrstvých  kotvených 
asfaltových pás� . Standardn�  se pou�ívá u systém �  mechanicky kotvených, 
lze jej pou�ít i v p �ípad�  voln�  polo�ené hydroizolace. 
Podmínkou pro provedení zkoušky je t� sný spodní pláš�  st�echy – nap�íklad 
t� sná parozábrana nebo souvislá stropní monolitická konstrukce.
Zkouškou lze zjistit v hydroizolacích net� snosti o velikosti cca 10 mm a v� tší 
(nap�. pro�íznutí, nedostate� né sva�ení, pr� razy), nedostate� n�  opracované 
detaily  apod.  Zkouška  se  provádí  za�ízením  SOLOtest,  které  se  skládá 
z p�ístroje (výrobník dýmu a kompresor), spojovací hadice a man�ety slou�ící 
k p�ipojení p�ístroje k hydroizolaci. 

Podmínky pro provedení kontroly systémem SOLOtest:

· Nezakrytá hydroizolace (bez p�it� �ovacích, ochranných vrstev)

· V p�ípad�  v� tších st�ech s kotvenou hydroizolací je nutno postupovat po 
sekcích.
� V  p�ípad�  fóliových  hydroizolací  se  sekce  vytvo�í  p�ití�ením 

hydroizolace (p�ibli�n �  � tverce 10x10 m ).
� Asfaltové  pásy jsou zpravidla  spojeny v oblasti  spoj�  s  podkladem 

vyteklou asfaltovou hmotou, sektorování zpravidla tedy není nutné.
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· Teplota nad 0°C 

· Nosná konstrukce musí  být  vzduchot� snící,  nebo musí  být  provedena 
parot� snící vrstva (asfaltový pás)

· Musí  být  ut� sn� ny  klempí�ské  konstrukce,  na  které  je  napojena 
hydroizolace – jinak dochází k úniku dýmu a ztrát�  tlaku.

P�ístroj  se  napojuje  na  hydroizolaci  nava�ením  rozebíratelné  man�ety. 
Dle � lenitosti st�echy se stanoví postup zkoušení – plocha st�echy se rozd� lí 
do menších oblastí o rozm� rech cca 100-200 m2.  Ve st�edu t� chto oblastí 
se  postupn�  osazují  p�ipojovací  man�ety.  Po  zapnutí  p �ístroje  dochází 
k  vhán� ní  bílého kou�e do prostoru mezi  hydroizolací  a ni�šími  celistvým i 
konstrukcemi  (parozábrana,  nosná  konstrukce).  Dým  je  pod  hydroizolaci 
vhán� n po dobu cca 15-25 minut.  Vizuáln�  se zkouška projevuje vydutím 
pásu.  Po dosa�ení  dostate � ného tlaku  se kontroluje  v  ploše  st�echy,  zda 
dochází k unikání kou�e. Zjišt� né net� snosti se ozna� í a p�edají se k oprav� .
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